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Kod zamówieniowy
Przeka�nik pó³przewodnikowy
Ilo�æ faz
Rodzaj za³¹czania
Napiêcie znamionowe
Napiêcie steruj¹ce
Pr¹d znamionowy
Rodzaj wyprowadzeñ

Opis
Przeka�nik / stycznik pó³przewodnikowy typu Solitron Mini
jest zaprojektowany dla przemys³owych aplikacji silnikowych
i grzewczych. Jest on zintegrowany z radiatorem wyposa¿onym
w zaczep do monta¿u na szynê DIN 35 mm. Konstrukcja tego
zaczepu umo¿liwia tak¿e monta¿ na �cianie za pomoc¹ �rub.
Radiator jest usytuowany za przeka�nikiem / stycznikiem pó³prze-
wodnikowym. Ca³e urz¹dzenie ma szeroko�æ 22,5 mm i jest
optymalnym rozwi¹zaniem pod wzglêdem oszczêdno�ci miejsca
oraz ³atwo�ci monta¿u i wykonania pod³¹czeñ przewodów.
Element pó³przewodnikowy mocy jest odseparowany pod
wzglêdem elektrycznym od radiatora materia³em ceramicznym
zapewniaj¹cym izolacjê na poziomie minimum 4 kV.
Przeka�nik dostêpny jest dla napiêæ steruj¹cych AC lub DC.
Posiada wewnêtrznie wbudowane zabezpieczenie przeciw
przepiêciowe oraz wska�nik zadzia³ania LED.

� stycznik pó³przewodnikowy AC 22,5 mm szeroko�ci
� za³¹czanie w zerze dla aplikacji silnikowych i grzejnych
� pr¹d znamionowy 10 i 20 A
� znamionowe napiêcie obci¹¿enia:

120/230 VAC, 400/480 VAC i 600 VAC
� wbudowane zabezpieczenie przed przepiêciami
� LED - wska�nik zadzia³ania
� stopieñ ochrony IP20
� monta¿ na szynê lub do �ciany
� separacja galwaniczna wej�cie - wyj�cie: 4 kVAcrms

RN 1 A 48 D 20 U

Typ
Napiêcie Sygna³ Pr¹d znamionowy
znamionowe steruj¹cy  Wyj�cia typu SSR

AC1: 10 A AC1: 20 A
AC1:   3 A AC3:   5 A

120/230 VAC 5-32 VDC RN 1A23D10U RN 1A23D20U
24-265 V AC/DC RN 1A23A10U RN 1A23A20U

400/480 VAC 5-32 VDC RN 1A48D10U RN 1A48D20U
24-265 V AC/DC RN 1A48A10U RN 1A48A20U

600 VAC 5-32 VDC RN 1A60D10U RN 1A60D20U
24-265 V AC/DC RN 1A60A10U RN 1A60A20U

Specyfikacja ogólna
RN1A23.... RN1A48....         RN1A60....

Znamionowy zakres napiêcia obci¹¿enia 42 do 265 VAC 42 do 530 VAC 42 do 660 VAC
Niepowtarzalne szczytowe napiêcie blokowania 600 Vp 1200 Vp 1400 Vp

Napiêcie warystora 275 VAC 510 VAC 625 VAC
Czêstotliwo�æ znamionowa 45 do 65 Hz 45 do 65 Hz 45 do 65 Hz
Wspó³czynnik mocy ³ 0,5 ³ 0,5 ³ 0,5
Znak CE Tak Tak Tak
(wymagany filtr zewnêtrzny dla zachowania wymogów wg PN-EN 50081-1)

Zgodno�æ z normami: IEC 60158-2, PN-EN 50082-2

RN 1A23...., RN 1A48...., RN 1A60....

Przeka�niki pó³przewodnikowe Solitron Mini, zintegrowane z radiatorem,
typu RN 1A23...., RN 1A48...., RN 1A60....
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Wej�cie steruj¹ce
RN1A..D.. RN1A..A..

Zakres napiêcia wej�ciowego 5 do 32 VDC 24 do 265 VAC/DC
Gwarantowane napiêcie za³¹czenia 4,5 VDC 14 VAC/DC
Gwarantowane napiêcie wy³¹czenia 1 VDC 4 VAC/DC
Maksymalne napiêcie wsteczne 32 VDC -
Ochrona warystorem 50 VDC 275 VAC
Pr¹d polaryzacji < 6 mA < 8 mA
Czas za³¹czenia (50Hz) 10 ms 20 ms
Czas wy³¹czenia (50Hz) 10 ms 20 ms
Wska�nik (zielona dioda LED) Tak Tak

Wyj�cie mocy
RN1A23.10. RN1A23.20. RN1A48.10. RN1A48.20.

RN1A60.10. RN1A60.20.
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia 1)

AC1 przy Ta = 30°C 10A 20 A 10 A 20 A
AC1 przy Ta = 40°C 8,75 A 17,5 A 8,75 A 17,5 A
AC1 przy Ta = 50°C 7,5 A 15 A 7,5 A 15 A
AC1 przy Ta = 60°C 6,25 A 12,5 A 6,25 A 12,5 A
AC3 przy Ta = 30°C 3 A 5 A 3 A 5 A
Detekcja przej�cia przez zero Tak Tak Tak Tak
Minimalny pr¹d obci¹¿enia 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
Maks. niepowtarzalny pr¹d chwilowy t=10ms 120 Ap 200 Ap 230 Ap 300 Ap

(Tj = 25°C)
Pr¹d up³ywu przy Un i fn (Tj = 125°C) < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA
I2t dla bezpiecznika t=1-10ms 72 A2s 200 A2s 265 A2s 450 A2s
Maks. narost napiêcia blokowania dV/dt 250 V/µs 250 V/µs 500 V/µs 500 V/µs

Obudowa
Monta¿ Szyna DIN 35 mm

lub �rubowy
Waga 220 g
Materia³ obudowy PBT

(Polibbutylen Theraphtalate)
Wyprowadzenia �ruby z p³ytk¹ dociskow¹
Zaciski wej�cia steruj¹cego
i wyj�ciowe mocy 4 mm2 lub 2 x 2,5 mm2

Zalecane: AWG 12 lub 2 x AWG 14
Minimalnie: 0,5 mm2, AWG 20
Moment obrotowy: 0,6 Nm

Izolacja wej�cie - wyj�cie
Izolacja galwaniczna wej�cie - wyj�cie 4000 Vp

Izolacja galwaniczna wyj�cie - radiator 4000 Vp

Wymiary
Wymiary 80 x 22,5 x 100 mm

1) W przypadku monta¿u  styczników pó³przewodnikowych typu
Solitron Mini obok siebie nale¿y zapewniæ odpowiednie
odleg³o�ci miêdzy nimi. Minimalne dystanse jakie nale¿y
zachowaæ to:
- 22,5 mm pomiêdzy s¹siednimi przeka�nikami (stycznikami)

montowanymi w poziomie,
- 120 mm pomiêdzy przeka�nikami montowanymi pod lub nad

(w pionie). Po wykonaniu pod³¹czeñ nale¿y dokonaæ pomiaru
temperatury otoczenia tych styczników w czasie ich pracy,
dla sprawdzenia czy warto�ci pr¹dów, jakimi sterujemy s¹
dla tych warunków odpowiednie (porównaj z powy¿sz¹
tabel¹). W przypadku zbyt wysokiej temperatury nale¿y
poprawiæ warunki ch³odzenia (wentylacji) lub zmniejszyæ
warto�æ sterowanego pr¹du.

RN 1A23...., RN 1A48...., RN 1A60....
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Warunki termiczne
RN1A... 10.  RN1A... 20.

Temperatura pracy -20°C do +70°C  -20°C do +70°C
Temperatura magazynowania -40°C do +100°C  -20°C do +100°C

Schemat pogl¹dowy Schemat funkcjonalny

Aplikacje

Sterowanie 1-polowe, obci¹¿enie
fazowe lub miêdzyfazowe

Sterowanie 3-polowe, aplikacja
3-fazowa, gwiazda i trójk¹t
(z przewodem neutralnym)

Sterowanie 2-polowe, aplikacja
3-fazowa, gwiazda i trójk¹t
(bez przewodu neutralnego)

RN 1A23...., RN 1A48...., RN 1A60....
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Wymiary

Wyprowadzenia

RN 1A23...., RN 1A48...., RN 1A60....
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Kod zamówieniowy
Przeka�nik pó³przewodnikowy
Ilo�æ faz
Rodzaj za³¹czania

A: za³¹czanie w zerze
B: za³¹czanie w dowolnej chwili

Napiêcie znamionowe
Napiêcie steruj¹ce
Pr¹d znamionowy

� stycznik pó³przewodnikowy AC 1- lub 2-polowy
� za³¹czanie w zerze dla aplikacji silnikowych i grzejnych
� za³¹czanie w dowolnej chwili
� pr¹d znamionowy 30, 50 i 63 A
� znamionowe napiêcie obci¹¿enia: 230 VAC, 400/480 VAC
� wbudowane zabezpieczenie przed przepiêciami
� LED - wska�nik zadzia³ania
� stopieñ ochrony IP20
� monta¿ na szynê lub do �ciany

Opis
Przeka�nik / stycznik pó³przewodnikowy typu Solitron jest
zaprojektowany dla przemys³owych aplikacji silnikowych i grzewczych.
Ma on zastosowanie w aplikacjach 1-fazowych i 3-fazowych
w sterowaniu obci¹¿eniami do 63 A (w kategorii AC1) i do 24 A
(w kategorii AC3).
Stycznik ten zintegrowany jest z radiatorem, wyposa¿onym
w zaczep do monta¿u na szynê DIN 35 mm. Radiator jest
usytuowany z przodu stycznika, w celu zoptymalizowania
warunków ch³odzenia.
Usytuowanie radiatora w czê�ci frontowej wyklucza tak¿e
nara¿enie na kontakt przewodów z gor¹cym radiatorem.
Element pó³przewodnikowy mocy wykonany jest w technologii
bezpo�redniego naniesienia pó³przewodnika na pod³o¿e cera-
miczne (DCB). Przeka�nik dostêpny jest dla napiêæ steruj¹cych
AC lub DC. Posiada wewnêtrznie wbudowane zabezpieczenie
przeciw przepiêciowe oraz wska�nik zadzia³ania LED.

RN 1 A 23 A 50

Typ wersja 1-polowa
Napiêcie Sygna³ Pr¹d znamionowy
znamionowe steruj¹cy AC1: 30 A AC1: 50 A AC1: 63 A

AC3: 6 A AC3: 12 A AC3: 24 A
230 VAC 5-32 VDC RN 1A23D30 RN 1A23D50 RN 1A23D63

5-32 VDC RN 1B23D30 RN 1B23D50 RN 1B23D63
24-265 VAC/DC RN 1A23A30 RN 1A23A50 RN 1A23A63

400/480 VAC 5-32 VDC RN 1A48D30 RN 1A48D50 RN 1A48D63
5-32 VDC RN 1B48D30 RN 1B48D50 RN 1B48D63
24-265 VAC/DC RN 1A48A30 RN 1A48A50 RN 1A48A63

Typ wersja 2-polowa
Napiêcie Sygna³ Pr¹d znamionowy
znamionowe steruj¹cy AC1: 30 A (dla obu faz) AC1: 50 A (dla obu faz)

AC3: 6 A AC3: 12 A

230 VAC 5-32 VDC RN 2A23D30 RN 2A23D50
5-32 VDC RN 2B23D30 RN 2B23D50
24-265 VAC/DC RN 2A23A30 RN 2A23A50

400/480 VAC 5-32 VDC RN 2A48D30 RN 2A48D50
5-32 VDC RN 2B48D30 RN 2B48D50
24-265 VAC/DC RN 2A48A30 RN 2A48A50

RN .A23..., RN .A48...

Przeka�niki pó³przewodnikowe Solitron 1-polowe i 2-polowe,
zintegrowane z radiatorem, typu RN .A23..., RN .A48...
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Specyfikacja ogólna
RN ..23... RN ..48...

Znamionowy zakres napiêcia obci¹¿enia 24 do 265 VAC 42 to 530 VAC
Niepowtarzalne szczytowe napiêcie blokowania 800 Vp 1200 Vp

Napiêcie warystora 275 VAC 510 VAC
Czêstotliwo�æ znamionowa45 to 65 Hz 45 to 65 Hz
Wspó³czynnik mocy ³ 0,5 ³ 0,5
Znak CE Tak Tak
(wymagany filtr zewnêtrzny dla zachowania wymogów wg PN-EN 50081-1)

Zgodno�æ z normami: IEC 60158-2, PN-EN 50082-2

Wej�cie steruj¹ce
RN....D RN....A

Zakres napiêcia wej�ciowego
  RN1 5 do 32 VDC 24 do 265 VAC/DC
  RN2 2 x (5 do 32) VDC 2 x (24 do 265) VAC/DC
Gwarantowane napiêcie za³¹czenia 4 VDC 14 VAC/DC
Gwarantowane napiêcie wy³¹czenia 3 VDC 6 VAC/DC
Maksymalne napiêcie wsteczne 32 VDC -
Pr¹d polaryzacji
  RN1 < 9 mA < 12 mA
  RN2 < 9 mA / fazê < 12 mA / fazê
Czas za³¹czenia (50Hz)
   RN.A 10 ms 20 ms
    RN.B < 1 ms -
Czas wy³¹czenia (50Hz)
   RN.A 10 ms 20 ms
    RN.B 10 ms -
Wska�nik (zielona dioda LED) Tak Tak

Wyj�cie mocy
RN.....30 RN.....50 RN.....63

Znamionowy pr¹d obci¹¿enia
    RN1A..    AC1 przy Ta = 30°C 30 A 50 A 63 A
                    AC1 przy Ta = 40°C 25 A 50 A 60 A
                    AC1 przy Ta = 50°C 23 A 38 A 55 A
                    AC1 przy Ta = 60°C 20 A 30 A 50 A
                    AC3 przy Ta = 40°C   6 A 12 A 24 A
    RN2A..    AC1 przy Ta = 30°C 30 A 50 A -
                    AC1 przy Ta = 40°C 25 A 50 A -
                    AC1 przy Ta = 50°C 23 A 38 A -
                    AC1 przy Ta = 60°C 20 A 30 A -
                    AC3 przy Ta = 40°C   6 A 12 A -
Detekcja przej�cia przez zero Tak Tak Tak
Minimalny pr¹d obci¹¿enia 200 mA 200 mA 200 mA
Maks. pr¹d przeci¹¿eniowy przy t=1s
(Tj = 25°C) 250 AACrms 125 AACrms 150 AACrms
Maks. niepowtarzalny pr¹d chwilowy t=10ms
(Tj = 25°C) 250 Ap 600 Ap 1000 Ap

Pr¹d up³ywu przy Un i fn
(Tj = 125°C) < 1mA < 1mA < 1 mA
I2t dla bezpiecznika t=1-10ms 310 A2s 1800 A2s 5000 A2s
Maks. narost napiêcia blokowania dV/dt 500 V/µs 500 V/µs 500 V/µs

RN .A23..., RN .A48...
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Warunki termiczne
RN.....30 RN.....50 RN.....63

Temperatura pracy -20°C do +70°C -20°C do +70°C -20°C do +70°C
Temperatura magazynowania -40°C do +100°C -40°C do +100°C -40°C do +100°C
Maks. temperatura z³¹cza < 125°C < 125°C < 125°C
Rth z³¹cze - otoczenie (obci¹¿enia AC) 2,8 K/W 1,7 K/W 1,5 K/W

Izolacja wej�cie - wyj�cie
Izolacja galwaniczna
wej�cie - wyj�cie 4000 Vimp

Izolacja galwaniczna
wyj�cie - radiator 4000 Vimp

Wymagania �rodowiskowe
Wilgotno�æ maksymalna 95%, nieskondensowane

Wymiary
Wymiary z RHN1 (30A) 120 x 45 x 110 mm
Wymiary z RHN2 (50A) 120 x 90 x 110 mm

Obudowa
Monta¿ Szyna DIN 35 mm

lub �rubowy
Waga z RHN1 470 g
Waga z RHN2 780 g
Materia³ obudowy SE1GFN1
Materia³ okna dla LED PC Lexan 141R
P³ytka podstawy Aluminium niklowane
Wype³nienie Silikon poliuretanowy,

Casco Nobel
Wyprowadzenia �ruby z p³ytk¹ dociskow¹
Zaciski wej�cia steruj¹cego AWG 12 lub 2 x AWG 14
Zalecane: 4 mm2 lub 2 x 2,5 mm2

Minimalnie: 0,5 mm2, AWG 20
Moment obrotowy 0,6 Nm
Zaciski wyj�ciowe mocy AWG 6 lub 2 x AWG 10
Zalecane: 10 mm2 lub 2 x 6 mm2

Minimalnie: 1 mm2, AWG 16
Moment obrotowy: 2,0 Nm

Schematy pogl¹dowe

1-polowy RN ... 2-polowy RN ...

RN .A23..., RN .A48...
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Schematy funkcjonalneWprowadzenia

1-polowy RN ...

2-polowy RN ...

1-polowy RN ...                          2-polowy RN ...

RN .A23..., RN .A48...

Wymiary

RHN 1 RHN 2
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Sterowanie 3-polowe (3 x RN1..),
aplikacja 3-fazowa, gwiazda i trójk¹t (z przewodem neutralnym)

Sterowanie 3-polowe (RN1..+RN2..),
aplikacja 3-fazowa, gwiazda i trójk¹t (z przewodem neutralnym)

Aplikacje

Sterowanie 1 i 2-polowe,
obci¹¿enie fazowe lub miêdzyfazowe

Sterowanie 2-polowe,
aplikacja 3-fazowa, gwiazda i trójk¹t
(bez przewodu neutralnego)

Sterowanie 2-polowe (2 x RN1..),
aplikacja 3-fazowa, gwiazda i trójk¹t
(bez przewodu neutralnego)

RN .A23..., RN .A48...
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Opis
Przeka�nik / stycznik pó³przewodnikowy typu Solitron jest
przeznaczony do za³¹czania obci¹¿eñ rezystancyjnych i induk-
cyjnych w �rodowisku lekkouprzemys³owionym, wszêdzie tam
gdzie istnieje konieczno�æ sprostania wymogom zwi¹zanym
z niskim poziomem emisji zak³óceñ. Urz¹dzenie w pe³nym
zakresie spe³nia wymogi normy PN-EN50081-1.
Stycznik ten umo¿liwia sterowanie obci¹¿eniami do 25 AAC.
Jest zintegrowany z radiatorem, a konstrukcja jego obudowy
pozwala na bezpo�redni monta¿ na szynie DIN 35 mm. Radiator
jest usytuowany z przodu stycznika, w celu zoptymalizowania
warunków ch³odzenia. Usytuowanie radiatora w czê�ci frontowej
wyklucza tak¿e nara¿enie na kontakt przewodów z gor¹cym
radiatorem.
Element pó³przewodnikowy mocy wykonany jest w technologii
bezpo�redniego naniesienia pó³przewodnika na pod³o¿e cera-
miczne (DCB). Przeka�nik / stycznik posiada wewnêtrznie
wbudowane zabezpieczenie przeciw przepiêciowe oraz wska�nik
zadzia³ania LED.

� stycznik pó³przewodnikowy AC 1-polowy
� za³¹czanie w zerze dla aplikacji silnikowych i grzejnych
� dla aplikacji 1-fazowych, 2-fazowych, 3-fazowych
� pr¹d znamionowy 25 A
� znamionowe napiêcie obci¹¿enia: 120, 230, 400 i 480 VAC
� kompatybilno�æ elektromagnetyczna CE (PN-EN 50081-1)
� wbudowane zabezpieczenie przed przepiêciami
� LED - wska�nik zadzia³ania
� stopieñ ochrony IP20
� monta¿ na szynê lub do �ciany

Kod zamówieniowy
Przeka�nik pó³przewodnikowy
Ilo�æ faz
Rodzaj za³¹czania
Napiêcie znamionowe
Napiêcie steruj¹ce
Pr¹d znamionowy

RN 1 L 40 M 25

Typ
Napiêcie Sygna³ Pr¹d znamionowy
znamionowe steruj¹cy 25 A

Radiator typu RHN1
120 VAC 24 VAC RN 1L12M25
230 VAC 24 VAC RN 1L23M25
400 VAC 24 VAC RN 1L40M25
480 VAC 24 VAC RN 1L48M25

Specyfikacja ogólna
RN 1L 12M25 RN 1L 23M25 RN 1L 40M25 RN 1L 48M25

Znamionowy zakres napiêcia obci¹¿enia 40 - 140 VAC 100 - 265 VAC 100 - 440 VAC 100 - 530 VAC
Niepowtarzalne szczytowe napiêcie blokowania 600 Vp 800 Vp 1000 Vp 1200 Vp

Napiêcie warystora 250 VAC 275 VAC 420 VAC 510 VAC
Czêstotliwo�æ znamionowa 45 do 65 Hz 45 do 65 Hz 45 do 65 Hz 45 do 65 Hz
Wspó³czynnik mocy przy Un > 0,5 > 0,5 > 0,5 > 0,5
Znak CE Tak Tak Tak Tak

Zgodno�æ z normami: PN-EN 50081-1, PN-EN 50082-2

Przeka�niki pó³przewodnikowe Solitron niskoszumowy (Low-Noise),
zintegrowane z radiatorem, typu RN 1L12..., RN 1L23..., RN 1L40...,
RN 1L48...

RN 1L12..., RN 1L23..., RN 1L40..., RN 1L48...

Wej�cie steruj¹ce
Zakres napiêcia wej�ciowego 20-30 VAC (28-40 VDC)
Gwarantowane napiêcie za³¹czenia 20 VAC
Gwarantowane napiêcie wy³¹czenia 5 VAC
Pr¹d polaryzacji < 26 mA
Czas za³¹czenia (50Hz) 30 ms
Czas wy³¹czenia (50Hz) 70 ms
Wska�nik zielona dioda LED) Tak

Warunki termiczne
Temperatura pracy IL > 2A +10° do +60°C
Temperatura magazynowania -40° do +100°C
Maks. temperatura z³¹cza < 125°C
Rth z³¹cze - otoczenie
(obci¹¿enia AC) 3,1 K/W
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Schemat  funkcjonalny

Wyj�cie mocy
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia
RN1..       AC1 przy Ta = 40°C 25 A
                 AC1 przy Ta = 50°C 21 A
                 AC1 przy Ta = 60°C 18 A
                 AC3 przy Ta = 40°C 4 A
Detekcja przej�cia przez zero Tak
Minimalny pr¹d obci¹¿enia 2 A
Maks. niepowtarzalny pr¹d
chwilowy t=10ms (Tj < 25°C) 230 Ap

Pr¹d up³ywu przy Un i fn
(Tj = 125°C) 8 mA
I2t dla bezpiecznika t=1-10ms 265 A2s
Maks. narost pr¹du dI/dt (50Hz) 10 A/µs
Maks. narost napiêcia blokowania
dV/dt 500 V/µs

Obudowa
Monta¿ Szyna DIN 35mm
Waga z RHN1 470 g
Materia³ obudowy SE1GFN1
Materia³ okna dla LED PC Lexan 141R
P³ytka podstawy Aluminium niklowane
Wype³nienie Silikon poliuretanowy,

Casco Nobel
Wyprowadzenia �ruby z p³ytk¹ dociskow¹
Zaciski wej�cia steruj¹cego AWG 12 lub 2 x AWG 14
Zalecane: 4 mm2 lub 2 x 2,5 mm2

Minimalnie: 0,5 mm2, AWG 20
Moment obrotowy 0,6 Nm
Zaciski wyj�ciowe mocy 10 mm2 lub 2 x 6 mm2

Zalecane: AWG 6 lub 2 x AWG 10
Minimalnie: 1 mm2, AWG 16
Moment obrotowy: 2,0 Nm

Izolacja wej�cie - wyj�cie
Izolacja galwaniczna
wej�cie - wyj�cie 4000 Vp

Izolacja galwaniczna
wyj�cie - radiator 4000 Vp

Wymagania �rodowiskowe
Wilgotno�æ maksymalna 95%, nieskondensowane

Wymiary
Wymiary z RHN1 120 x 45 x 110 mm

Schemat pogl¹dowy

RN 1L12..., RN 1L23..., RN 1L40..., RN 1L48...
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Wprowadzenia Wymiary

Aplikacje

Sterowanie 1-polowe,
obci¹¿enie fazowe lub miêdzyfazowe

Sterowanie 2-polowe (2 x RN1..),
aplikacja 3-fazowa, gwiazda i trójk¹t
(bez przewodu neutralnego)

Sterowanie 3-polowe (3 x RN1..),
aplikacja 3-fazowa, gwiazda i trójk¹t
(z przewodem neutralnym)

RN 1L12..., RN 1L23..., RN 1L40..., RN 1L48...
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Opis
Przeka�nik pó³przewodnikowy typu Solitron sterowany analo-
gowym sygna³em liniowym rozdziela i kontroluje ilo�æ energii
dostarczanej do obci¹¿enia.
Wykonania 2-polowe wyposa¿one s¹ w niezale¿ne uk³ady
synchronizacji za³¹czania ka¿dej z faz (2), dla aplikacji wymaga-
j¹cych za³¹czania 2 z 3 faz jednocze�nie.
Praca przeka�nika przy pe³nookresowym za³¹czaniu analogowym
polega na dostarczaniu pewnej liczby okresów przebiegu napiêcia
zasilania proporcjonalnej do warto�ci wej�ciowego sygna³u
liniowego, przyjmuj¹c interwa³ czasowy - 1,28 sekundy.
Sygna³em steruj¹cym mo¿e byæ sygna³ pr¹dowy (4-20mA) lub
napiêciowy (0-10V). Sterowanie liniowym sygna³em analogowym
pozwala osi¹gn¹æ du¿¹ dok³adno�æ w ustalaniu temperatury
obiektów i powoduje zmniejszenie szumów (zak³óceñ) urz¹dzenia
(dziêki wykorzystaniu za³¹czania w zerze) oraz przed³u¿a
¿ywotno�æ grzejnych elementów wykonawczych.
Przeka�nik ten nie jest zalecany do sterowania o�wietleniem.

RN 1 F 40 V 30

� przeka�nik pó³przewodnikowy AC 1-polowy i 2-polowy
� pe³nookresowe za³¹czanie analogowe przeznaczone

dla aplikacji grzejnych
� sterowany standardowym sygna³em liniowym (4-20)mA

lub (0-10)V
� pr¹d znamionowy 30 i 50 AACrms
� znamionowe napiêcie obci¹¿enia: do 480 VAC
� LED - wska�nik zadzia³ania i stanów alarmowych
� stopieñ ochrony IP20
� monta¿ na szynê lub do �ciany

Kod zamówieniowy
Przeka�nik pó³przewodnikowy
Ilo�æ faz
Rodzaj za³¹czania
Napiêcie znamionowe
Napiêcie steruj¹ce
Pr¹d znamionowy

Typ, wersja 1-polowa
Napiêcie znamionowe Sygna³ steruj¹cy Napiêcie zasilania Pr¹d znamionowy

30 A 50 A
120 VAC 4-20 mA - RN 1F12I30 RN 1F12I50

0-10 VDC 12-32 VDC, 24 VAC RN 1F12V30 RN 1F12V50

230 VAC 4-20 mA - RN 1F23I30 RN 1F23I50
0-10 VDC 12-32 VDC, 24 VAC RN 1F23V30 RN 1F23V50

480 VAC 4-20 mA - RN 1F48I30 RN 1F48I50
0-10 VDC 12-32 VDC, 24 VAC RN 1F48V30 RN 1F48V50

Typ, wersja 2-polowa
Napiêcie znamionowe Sygna³ steruj¹cy Napiêcie zasilania Pr¹d znamionowy

30 A 50 A
120 VAC 4-20 mA - RN 2F12I30 RN 2F12I50

0-10 VDC 12-32 VDC, 24 VAC RN 2F12V30 RN 2F12V50

230 VAC 4-20 mA - RN 2F23I30 RN 2F23I50
0-10 VDC 12-32 VDC, 24 VAC RN 2F23V30 RN 2F23V50

480 VAC 4-20 mA - RN 2F48I30 RN 2F48I50
0-10 VDC 12-32 VDC, 24 VAC RN 2F48V30 RN 2F48V50

RN .F12..., RN .F23..., RN .F48...

Przeka�niki pó³przewodnikowe pe³nookresowe, za³¹czanie analogowe,
zintegrowane z radiatorem, typu RN .F12..., RN .F23..., RN .F48...
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Specyfikacja ogólna
RN .F12... RN .F23... RN .F48...

Znamionowy zakres napiêcia obci¹¿enia 85 do 140 VAC 85 do 265 VAC 190 do 530 VAC
Niepowtarzalne szczytowe napiêcie blokowania 800 Vp 800 Vp 1000 Vp

Napiêcie warystora 275 VAC 275 VAC 510 VAC
Gwarantowane nap. za³¹czenia (w zerze) < 10 V < 10 V < 20 V
Czêstotliwo�æ znamionowa 45 do 65 Hz 45 do 65 Hz 45 do 65 Hz
Wspó³czynnik mocy przy Un ³ 0,9 ³ 0,9 ³ 0,9
Zakres zmian mocy na wyj�ciu 0 do 100% 0 do 100% 0 do 100%
Rozdzielczo�æ sygna³u wyj�ciowego 1/64 ze 100% 1/64 ze 100% 1/64 ze 100%
Znak CE Tak Tak Tak

Wej�cie steruj¹ce

RN .F..I.. RN .F..V..

Zakres pr¹du wej�ciowego 4 - 20 mA Zakres napiêcia zasilania 21-27 VAC, 12-32 VDC
Maksymalny pr¹d wej�ciowy 50 mA Pr¹d zasilania 30 mA przy 24 VAC/32 VDC
Zabezpieczenie przed zmian¹ Tak Zakres napiêcia wej�ciowego 0 - 10 V
polaryzacji Pr¹d polaryzacji wej�cia 0,1 mA przy 10 VDC
Spadek napiêcia 10 VDC przy 20 mA

Wyj�cie mocy
RN .F..30 RN .F..50

Znamionowy pr¹d obci¹¿enia
                 AC1 przy Ta = 30°C 30 A 50 A
                 AC1 przy Ta = 40°C 25 A 50 A
                 AC1 przy Ta = 50°C 23 A 38 A
                 AC1 przy Ta = 60°C 20 A 30 A
Detekcja przej�cia przez zero Tak Tak
Minimalny pr¹d obci¹¿enia (na pole) 500 mA 500 mA
Maks. pr¹d przeci¹¿eniowy t=1s
(Tj = 25°C) 55 A (rms) 125 A (rms)
Maks. niepowtarzalny pr¹d chwilowy t=10ms
(Tj = 25°C) < 250 Ap < 600 Ap

Pr¹d up³ywu przy Un i fn (Tj = 125°C) < 6 mA < 6 mA
I2t dla bezpiecznika t=1-10ms 310 A2s 1800 A2s
Maks. narost napiêcia blokowania dV/dt 500 V/µs 500 V/µs

Warunki termiczne
RN .F..30 RN .F..50

Temperatura pracy -20°C do +70°C -20°C do +70°C
Temperatura magazynowania -20°C do +100°C -20°C do +100°C
Maks. temperatura z³¹cza < 125°C < 125°C
Rth z³¹cze - otoczenie (obci¹¿enia AC) 2,8 K/W 1,7 K/W

RN .F12..., RN .F23..., RN .F48...
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Obudowa
Monta¿ Szyna DIN 35mm
Waga z RHN1 470 g
Waga z RHN2 780 g
Materia³ obudowy SE1GFN1
Materia³ okna dla LED PC Lexan 141R
P³ytka podstawy Aluminium niklowane
Wype³nienie Silikon poliuretanowy,

Casco Nobel
Wyprowadzenia �ruby z p³ytk¹ dociskow¹
Zaciski wej�cia steruj¹cego AWG 12 lub 2 x AWG 14
Zalecane: 4 mm2 lub 2 x 2,5 mm2

Minimalnie: 0,5 mm2, AWG 20
Moment obrotowy: 0,6 Nm
Zaciski wyj�ciowe mocy AWG 6 lub 2 x AWG 10
Zalecane: 10 mm2 lub 2 x 6 mm2

Minimalnie: 1 mm2, AWG 16
Moment obrotowy: 2,0 Nm

Izolacja wej�cie - wyj�cie
Izolacja galwaniczna
wej�cie - wyj�cie 4000 Vimp

Izolacja galwaniczna
wyj�cie - radiator 4000 Vimp

Wymagania �rodowiskowe
Wilgotno�æ maksymalna 95%, nieskondensowane

Wymiary
Wymiary z RHN1 (30A) 120 x 45 x 110 mm
Wymiary z RHN2 (50A) 120 x 90 x 110 mm

Wymiary

Schematy pogl¹dowe

72

Sygna³ steruj¹cy    4-20 mA Sygna³ steruj¹cy    0-10 VDC

Zasilanie

Sygna³ steruj¹cy    4-20 mA Sygna³ steruj¹cy    0-10 VDC

Zasilanie

RN .F12..., RN .F23..., RN .F48...
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Sterowanie 1- i 2-polowe,
obci¹¿enia pod³¹czone do napiêcia fazowego

Wprowadzenia Schemat funkcyjny

Aplikacje

Sterowanie 2-polowe,
aplikacja 3-fazowa, gwiazda i trójk¹t (bez przewodu neutralnego)

RN 1-polowy RN 2-polowy

RN .F12..., RN .F23..., RN .F48...


