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PMI8
przekaŸnikowe modu³y interfejsowe

8 x 1C/O
250 V / 300 V
8 x 10 A
8 x 8 A (obci¹¿enie rezystancyjne)

6-12-24-48-60-110-220-240 V
5-6-9-12-18-24-36-48-60-110 V
5-9-12-24-48-60-110 V
≥ 0,1 Un

0,7 < Un < 1,1
8 x 0,8 W

4 000 V AC 1 min.

2 000 V AC 1 min.

10 ms
10 ms

105

3 x 107

146 x ❶  x 60 mm

-25...+50 oC
IP 00

Dane styków
Iloœæ i rodzaj zestyków
Maksymalne napiêcie zestyków AC/DC
Maksymalny pr¹d za³¹czania
Obci¹¿alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Obwód wejœciowy - steruj¹cy
Napiêcie znamionowe 50 Hz AC

DC
AC: 50 Hz AC/DC

Napiêcie odpadowe
Roboczy zakres napiêcia zasilania
Znamionowy pobór mocy DC
Dane izolacji
Separacja galwaniczna wejœcie - wyjœcie
Napiêcie probiercze
• pomiêdzy torami pr¹dowymi

Pozosta³e dane
Czas zadzia³ania (wartoœæ typowa)
Czas powrotu (wartoœæ typowa)
Trwa³oœæ ³¹czeniowa
• 0w kategorii AC1
Trwa³oœæ mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)
Temperatura otoczenia
• pracy
Stopieñ ochrony

• Monta¿ na szynie 35 mm wg EN 50022
• Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Zbudowane jako zestawy oœmiu przekaŸników RM83 (sterowanie DC i AC/DC) lub RM63 (MZ) (sterowanie AC).
RM83 i RM63 (MZ) mog¹ byæ zastêpowane przekaŸnikami RM85. PVC standardowe tworzywo podstawy modu³u.
Poliamid PA - tworzywo podstawy modu³u przeznaczonego do pracy w najciê¿szych warunkach œrodowiskowych,
dostêpne na zamówienie. Przystosowane do monta¿u na szynie 35 mm wg EN 50022.

Stosowane jako elementy automatyki sprzêgaj¹ce obwody steruj¹ce z obwodami pr¹dowymi (urz¹dzenia wykonawcze).
G³ówny obszar zastosowañ to systemy sterowania oparte na sterownikach PLC. Chroni¹ sterowniki przed skutkami
stanów nieustalonych, wystêpuj¹cych przy za³¹czaniu i wy³¹czaniu odbiorników, poprzez tworzenie separacji wyjœæ
sterowników od obwodów pr¹dowych.

Dostêpne wersje:
• z zabezpieczeniem wyjœcia bezpiecznikiem topikowym (F, G, R w kodzie),
• ze wspólnym biegunem "+" lub "-" na wejœciu.

Zastosowanie

Wersja D³ugoœæ                ❶  Szerokoœæ modu³u Wysokoœæ
modu³u modu³u    C - PVC U - Poliamid PA modu³u

S 146,0±0,5 86,8 77,0 60,0

F 146,0±0,5 125,4 111,0 60,0

G 146,0±0,5 125,4 111,0 60,0

R 146,0±0,5 125,4 111,0 60,0

H 146,0±0,5 86,8 77,0 60,0

PMI8-S PMI8-F
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PMI8
przekaŸnikowe modu³y interfejsowe

Konstrukcja modu³ów pozwala na zastosowanie trzech typów z³¹cz. Wszystkie typy pod³¹czeñ gwarantuj¹ utrzymanie
parametrów obci¹¿eniowych modu³ów.

Z³¹cze D - z zaciskami œrubowymi,
wlutowane w obwód drukowany

Z³¹cze V - z zaciskami œrubowymi,
typu gniazdo-wtyk

Z³¹cze Q - z zaciskami samozacinaj¹cymi, typu gniazdo - wtyk. Wtyk ten jest przeznaczony wy³¹cznie do przewodów
z ¿y³¹ miedzian¹ w postaci linki. Zacisk dziêki specjalnej konstrukcji nacina izolacjê przewodu, a¿ do ods³oniêcia
wewnêtrznej ¿y³y. Taka technika znacznie obni¿a nak³ad pracy, a jednoczeœnie zapewnia trwa³e po³¹czenie.
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PMI8
przekaŸnikowe modu³y interfejsowe

Oznaczenia kodowe do zamówieñ

Typ

Wersja
modu³u

Polaryzacja
wejœcia

Rodzaj
z³¹cz

Przyk³ady kodowania:

PMI8-SNCD24DC wersja na standardowe napiêcia przekaŸników ze wspólnym biegunem wejœciowym „-”,
podstawa z materia³u Poliamid PA o szerokoœci 77,0 mm, pod³¹czenia przewodów
za pomoc¹ z³¹cz z zaciskami œrubowymi, wlutowanymi w obwód drukowany, cewka
przekaŸnika na napiêcie 24 V pr¹du sta³ego

PMI8-FPCQ12DC wersja z zabezpieczeniem wyjœcia poprzez bezpiecznik topikowy ze wspólnym biegunem
wejœciowym „+”, podstawa z materia³u PVC o szerokoœci 125,4 mm, pod³¹czenia
przewodów za pomoc¹ z³¹cz typu gniazdo-wtyk z zaciskami samozacinaj¹cymi, cewka
przekaŸnika na napiêcie 12 V pr¹du sta³ego

PMI8-GXCV110AC/DC wersja na napiêcia AC lub DC, z zabezpieczeniem wyjœcia poprzez bezpiecznik topikowy,
podstawa z materia³u PVC o szerokoœci 125,4 mm, pod³¹czenia przewodów za pomoc¹
z³¹cz typu gniazdo-wtyk z zaciskami sprê¿ynowymi, cewka przekaŸnika na napiêcie
110 V pr¹du sta³ego lub 110 V pr¹du przemiennego 50 Hz

PMI8-RXCV220AC wersja na napiêcia AC, z zabezpieczeniem obwodu wejœciowego warystorami oraz zabezpie-
czeniem wyjœcia poprzez bezpiecznik topikowy, podstawa z materia³u PVC o szerokoœci
125,4 mm, pod³¹czenia przewodów za pomoc¹ z³¹cz typu gniazdo-wtyk z zaciskami
sprê¿ynowymi, cewka przekaŸnika na napiêcie 220 V pr¹du przemiennego 50 Hz

PMI8-HXCD110AC wersja na napiêcia AC, obwód wejœciowy zabezpieczony warystorami, podstawa
z materia³u Poliamid PA o szerokoœci 77,0 mm, pod³¹czenia przewodów za pomoc¹ z³¹cz
z zaciskami œrubowymi, wlutowanymi w obwód drukowany, cewka przekaŸnika na napiêcie
110 V pr¹du przemiennego 50 Hz

Rodzaj z³¹cz

D - z³¹cza z zaciskami œrubowymi, wlutowane w obwód drukowany
V - z³¹cza z zaciskami œrubowymi, typu gniazdo-wtyk
Q - z³¹cza z zaciskami samozacinaj¹cymi, typu gniazdo-wtyk

Rodzaj
podstawy

❶  Wymiar dla wersji PMI8-xxUxx
(materia³ Poliamid PA)
❷  Modu³y s¹ wyposa¿one w gniazda
bezpieczników. Relpol S.A. nie dostarcza
bezpieczników.
❸  W drugiej czêœci kodu litera "X" wskazuje,
¿e polaryzacja wejœcia nie jest okreœlona
- tory niezale¿ne.

Polaryzacja wejœcia

P - wspólny ’’+’’; wersje PMI8-Sxxxx i PMI8-Fxxxx
N - wspólny ’’-’’; wersje PMI8-Sxxxx i PMI8-Fxxxx
X - polaryzacja wejœcia nie jest okreœlona - tory niezale¿ne,

wersje PMI8-Gxxxx, PMI8-Rxxxx i PMI8-Hxxxx

Rodzaj podstawy

C - materia³ PVC (wersja standardowe)
U - materia³ Poliamid PA

Rodzaj napiêcia
wejœcia

Znamionowe
napiêcie
wejœcia

Rodzaj napiêcia wejœcia

AC - AC
DC - DC
AC/DC - AC/DC

Znamionowe napiêcie wejœcia

patrz Tabela  str. 1

Wersja modu³u

S - wersja standardowa
d³ugoœæ 146,0±0,5 mm, szerokoœæ 86,8 (77 ❶ ) mm
sterowanie DC

F - wersja z zabezpieczeniem wyjœæ (bezpiecznik topikowy) ❷
    d³ugoœæ 146,0±0,5 mm, szerokoœæ 125,4 (111 ❶ ) mm

sterowanie DC
G - wersja z warystorami, prostownikami

i z zabezpieczeniem wyjœæ (bezpiecznik topikowy) ❷
d³ugoœæ 146,0±0,5 mm, szerokoœæ 125,4 (111 ❶ ) mm
sterowanie AC/DC ❸  (przekaŸniki z cewkami DC)

R - wersja z warystorami
i zabezpieczeniem wyjœæ (bezpiecznik topikowy) ❷
d³ugoœæ 146,0±0,5 mm, szerokoœæ 125,4 (111 ❶ ) mm
sterowanie AC ❸  (przekaŸniki z cewkami AC)

H - wersja z warystorami
d³ugoœæ 146,0±0,5 mm, szerokoœæ 86,8 (77 ❶ ) mm
sterowanie AC ❸  (przekaŸniki z cewkami AC)
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