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Funkcje

Dane mechaniczne

Dane Obwodu Wejœciowego

Obudowa z plastyku samogasn¹cego. Stopieñ
ochrony obudowy Ip40, zacisków IP20 . Monta¿
na szynie 35 mm. Mo¿na montowaæ w ka¿dej
pozycji. Odpornoœæ udarowa zacisków
przy³¹czeniowych zgodne z VGB 4 (odpowiednio PZ1)
Moment dokrêcania max.1 Nm
W³aœciwoœci zacisków:
1x0,5do 2,5mm przewód jedno/wielo¿y³owy
1x4mm przewód jedno¿y³owy
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2x0,5 do 1,5mm
2

przewód jedno/wielo¿y³owy
2x2,5mm przewód jedno¿y³owy

2

Napiêcie zasilania :
230 V AC zaciski A1 - A2 (separacja galwaniczna)

Tolerancja : -15% do + 10%
Znamionowa czêstotliwoœæ: 48 do 63 Hz
Znamionowy pobór mocy:

2VA(2W)
Czas trwania operacji: 100%
Czas regeneracji: 100ms
Próg wy³¹czenia: >20% napiêcia zasilania

Zaciski pomiarowe

Funkcja: zewnêtrzny przycisk reset
Po³¹czenia: bezpotencja³owe zestyki R1-R2
Przeci¹¿alnoœæ: nie
D³ugoœæ linii: max.5m(obydwie pary)

Dok³adnoœæ

Dok³adnoœæ +/- 10%(od max. skali zakresu)
Rozrzut +/- 2%

Warunki otoczenia

Temperatura pracy - 25 do +55 C
Temp. sk³adowania - 25 do +70 C
Wilgotnoœæ otoczenia 15% do 85%
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Zestyki Wyjœciowe

1 zestyk prze³¹czny oraz jeden zestyk zwierny
zdolnoœæ ³aczeniowa (odleg³oœæ < 5mm): 750VA(3A/250V AC)
zdolnoœæ ³aczeniowa (odleg³oœæ > 5mm): 1250VA(5A/250V AC)
Zabezpieczenie: 5A o szybkiej charakterystyce
Trwa³oœæ mechaniczna: 20x10
Trwa³oœæ elektryczna: 2 x 10 (obci¹¿enie rezystancyjne
1000VA )
Max. napiêcie izolacji 250VAC
Kategoria przepiêciowa 4kV, kategoria III
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Wymiary

35 mm
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60 mm

65 mm
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WskaŸniki
Zielona dioda LED w³¹czona: napiêcie zasilania,
¯ó³ta dioda LED w³¹czone: stan zestyków R

OT3Nadzór temperatury.

Wymiar modu³u 35 mm
Nadzorowanie temperatury.
Jeden zestyk prze³¹czny

Nadzorowanie temperatury uzwojenia silnika, wspó³praca z
maksymalnie 6 czujnikami PTC. Przycisk RESET na panelu
przednim oraz mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznego

Zacisk kontrolny R (reset)

Wejœcie: termistory zaciski T1 - T2
Rezystancja za³¹czaj¹ca : <1,5k�
Rezystancja zadzia³ania : >3,3k
Rezystancja powrotu: <1,8k
Napiêcie na zaciskach T1-T2 max.8V DC
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ul. 11 Listopada 37, 68-200 ¯ary
tel.+48 68/47 90 800, fax
Www.relpol.com.pl, e-mail: relpol@relpol.com.pl

+48 68/47 90 824

Schemat po³¹czeñ

Po pod³¹czeniu napiêcia zasilania (zielony LED œwieci) Ije¿eli ³¹czna
rezystancja czujników PTC jest mniejsza od 1,8 k (standardowa
temperatura silnika), zestyki wykonawcze R zostan¹ za³¹czone (zwarte
zestyki 11-14 I 23-24).
Wciœniêcie przycisku reset w trakcie normalnej pracy spowoduje
wy³¹czenie zestyków wykonawczych R

�

(zwarte zestyki 11-12).Jeœli przycisk
reset bêdzie wciœniêty, d³u¿ej ni¿ czas trwania wysokiej temperatury
uzwojenia to zestyki wykonawcze bêd¹ wy³¹czone przez czas trwania
wciœniêcia przycisku reset. Jeœli ³¹czna rezystancja czujników PTC
przekroczy 3,3 k (rezystancja pojedynczego czujnika jest znacznie
ni¿sza), zestyki wykonawcze zostan¹ wy³¹czone (czerwony LED
œwieci).PrzekaŸnik wykonawczy za³¹czy ponownie (czerwony LED
zgaœnie), jeœli ³¹czna rezystancja czujników PTC spadnie poni¿ej 1,8k I
zostanie zamkniêty zestyk reset (zewnêtrzny lub w urz¹dzeniu). Mo¿liwe
jest ustawienie autoreset poprzez zwarcie zacisków R1 I R2.
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Funkcje
Nadzorowanie temperatury uzwojenia silnika, wspó³praca z maksymalnie 6
czujnikami PTC. Przycisk RESET na panelu przednim oraz mo¿liwoœæ
pod³¹czenia zewnêtrznego przycisku.

Nadzorowanie temperatury uzwojenia silnika z pamiêci¹ b³êdu.
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