
Napiêcie izolacji:

wykonanie 1-MODU£, mocowanie do szyn DIN�

przeznaczony jest do urz¹dzeñ elektrycznych, sterowania oœwietleniem, ogrzewaniem, silnikami, pompami,
wentylatorami
�

CRM-91H, CRM-93H: uniwersalne napiêcie zasilania
CRM-9S: uniwersalne napiêcie zasilania AC 12 - 240 V, bardzo ciche ³¹czenie

AC/DC 12 - 240 V lub AC 230 V�

10 funkcji - 5 funkcji czasowych sterowanych napiêciem zasilaj¹cym
- 4 funkcje czasowe sterowane wejœciem steruj¹cym
- 1 funkcja pamiêciowego przekaŸnika (impulsowego)

�

nastawialny czas od 0.1 s do 10 dni podzielony jest na 10 zakresów
(0.1 s - 1 s / 1 s - 10 s / 0.1 min - 1 min / 1 min - 10 min / 0.1 g - 1 g / 1 g - 10 g / 0.1 dnia - 1 dzieñ /
1 dzieñ - 10 dni / tylko ON / tylko OFF)

�

komfortowe i przejrzyste nastawianie funkcji i zakresów czasowych realizuje siê prze³¹cznikami obrotowymi�

zestyk wyjœciowy: CRM-91H: 1x prze³¹czny 16 A
CRM-93H: 3x prze³¹czny 8 A
CRM-9S: 1x bezkontaktowy statyczny (triak) 0.7 A (60 A/<10 ms), ³¹czy potencia³ A1

�

stan wyjœcia sygnalizuje wielofunkcyjna czerwona dioda LED, która miga albo œwieci w zale¿noœci od stanu wyjœcia�

Wielofunkcyjny przekaŸnik czasowy CRM-91H, CRM-93H, CRM-9SWielofunkcyjny przekaŸnik czasowy CRM-91H, CRM-93H, CRM-9SWielofunkcyjny przekaŸnik czasowy CRM-91H, CRM-93H, CRM-9S
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Równolegle miêdzy zaciskami S-A2 jest mo¿liwoœæ pod³¹czenia
obci¹¿enia (np. stycznik, sygnalizacje, itp.), czym nie bêdzie
naruszona funkcja przekaŸnika.

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia obci¹¿enia do wej. dla sterowania
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CRM-91H CRM-93H CRM-9S
10

AC 12 - 240 V (50 - 60 Hz)

Y

Y

Y

Spadek napiêcia na ³¹czniku:

Pod³¹czenie obci¹¿enia na zacisk B1:

wielofunkcyjna czerwona LED wielofunkcyjna czerwona LEDwielofunkcyjna czerwona LED

1x bezkontaktowy statyczny (triak)
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0.7 A

maks. 0.9 V przy I maks.

60 A / < 10 ms

Tak/ I maks. 0.7 A

AC maks. 0.35 VA

Un

A1 - A2

AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)

AC 230 V / 50 - 60 Hz

Iloœæ zestyków:

Wyjœcie

Moc ³¹czeniowa:

Min. ³¹czona moc DC:

£¹czone napiêcie:

Pr¹d znamionowy:

Pr¹d szczytowy:

1x prze³¹czny (AgNi)

16 A / AC1

30 A / <3 s 10 A / <3 s

8 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC 2000 VA / AC1, 192 W / DC

250 V AC1 / 24 V DC 250 V AC1 / 24 V DC

3x prze³aczny (AgNi)

500 mW 500 mW

3x10 7 3x10 7

0.7x10 5 0.7x10 5

AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230 V), AC 0.025 - 0.2 VA (AC 12 - 240 V)

N E (UNII ), TAK (AC 230 V), NIE (AC 12 - 240 V)

TAK AC 230 V, AC 12 - 240 V)(UNI,

A1-S

min. 25 ms / maks. nieograniczona

Pobór mocy wejœcia steruj¹cego:

Pod³¹czenie lamp jarzeniowych:

D³ugoœæ impulsu steruj¹cego:

Pod³¹czenie obci¹¿enia miêdzy S-A2:

Zaciski sterowania:

Sterowanie

Sygnalizacja wyjœcia:

Trwa³oœæ mechaniczna:

Trwa³oœæ ³¹czeniowa (AC1):

Temperatura robocza:

Temperatura sk³adowania:

Czas regeneracji:

AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W

AC maks. 12 VA / 1.3 W

-15 %; +10 %

AC maks. 12 VA / 1.9 W

Iloœæ funkcji:

Zaciski zasilania:

Napiêcie zasilania:

UN
I
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0Napiêcie zasilania:

Pobór mocy:

Znamionowy pobór mocy:

Tolerancja napiêcia zasilania:

Dok³adnoœæ powtórzeñ:

Zakresy czasowe:

Dok³adnoœæ czasowa:

Nastawianie czasu:

Sygnalizacja zasilania:

Wspó³czynnik temperatury:

5 % - przy nastawieniu mechanicznym

prze³¹cznikami obrotowymi

zielona LED

0.2 % - stabilnoœæ wartoœci nastawionej

0.1 s - 10 dni

0.01 % / C, = 20wartoœæ bazowa Co o

maks. 150 ms maks. 150 ms maks. 250 ms

4 kV (zasilanie- wyjœcie)4 kV (zasilanie- wyjœcie)

Inne dane

UNI - 69 g, 230 - 59 g UNI - 89 g, 230 - 88 g 52 g

Mocowanie:

Kategoria przepiêæ:

Pozycja pracy:

Stopieñ ochrony obudowy:

Stopieñ nieczystoœci:

Zaciski:

Waga:

Wymiar:

III.

2

dowolna

szyna DIN EN 60715
IP 40 ze strony panelu czo³owego

90 x 17.6 x 64 mm, viz. str. 86-88wymiary szczegó³owe

Normy: EN 61812-1, EN 61010-1

max. 2.5 mm / 1.5 mm2 2z tulejk¹

-20 .. +55 Co

o-30 .. +70 C
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Dane techniczneDane techniczneDane techniczne
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OpóŸniony rozbieg
po pod³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego

Opó¿niony powrót
po pod³¹czeniu napiêcia zasilajêcego

Praca cykliczna zaczynaj¹ca siê przerw¹
po pod pod³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego

Praca cykliczna zaczynaj¹ca siê impulsem
po pod³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego

Opó¿niony powrót po wy³¹czeniu zestyku
steruj¹cego z natychmiastowym z³¹czeniem
wyjœcia

Opó¿niony powrót po wy³¹czeniu zestyku steruj¹cego
z opóŸnionym wyjœciem

Opó¿niony powrót reaguj¹cy na z³¹czeniu
zestyku steruj¹cego, bez wzg³êdu na
d³ugoœæ jego z³¹czenia

Opó¿niony powrót po z³¹czeniu i roz³¹czeniu
zestyku steruj¹cego

PrzekaŸnik pamiêciowy (impulsowy)

Generator impulsu

FunkcjeFunkcje

1 - 10 g 0.1 - 1 dzieñ 1 - 10 dni tylko ON tylko OFF
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0.1 - 1 s 1 - 10 s 0.1 - 1 min 1 - 10 min 0.1 - 1 h
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Zakresy czasoweZakresy czasoweZakresy czasowe

Sygnalizacja zadzia³ania -
wielofunkcyjn¹ LED diod¹

Przyk³ady sygnalizacji

Funkcja: a
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Zaciski napiêcia zasilania

Wejœcie steruj¹ce "S"

Zestyki wyjœciowe

Sygnalizacja napiêcia zasilania

Delikatne nastawianie czasu

Grube nastawianie czasu

Nastawienie funkcji

CRM-91H
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Opis aparatuOpis aparatuOpis aparatu

1) CRM-93H niepozwala ³¹czyæ ró¿ne fazy albo napiêcie 3 fazowe.

2) Podczas monta¿u do skrzynek rozdielczych ze stali jest potrzeba u CRM-93H dopilnowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ min. 3 mm od œrub zacisków 35-36-38 i 25-26-28.

KomentarzKomentarz
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