
wykonanie PLUG-IN, mocowanie do trzonka�

Wielofunkcyjny przekaŸnik czasowy PRM-91H
10 funkcji czasowych, nastawialny czas od 0.1 s do 10 dni jest podzielony na 10 zakresów
zestyk wyjœciowy 1x 16 A / 4000VA, 250V AC1

�

uniwersalne napiêcie zasilania AC/DC 12 - 240 V�

Wielofunkcyjny przekaŸnik czasowy
funkcji czasowych, nastawialny czas od dni jest podzielony na 10 zakresów

zestyk wyjœciowy

PRM-92H
10 0.1 s do 10

2x 8 A / 2000VA, 250V AC1

�

PrzekaŸnik cykliczny asymetryczny PRM-2H
2 funkcje czasowe, od 0.1 s do 100 dni jest podzielony na 10 zakresów

2x 8 A / 2000VA, 250V AC1
nastawialny czas

zestyk wyjœciowy

�

stan wyjœcia sygnalizuje wielofunkcyjna czerwona LED dioda, która miga albo œwieci w zale¿noœci
od stanu wyj.
�

s³u¿y do sterowania sygnalizacji œwietlnej oraz do sterowania oœwietlenia, silników, wentylatorów itp.�

PRM-91H PRM-92H PRM-2H

10 10 2

zestyki 2 a 10

AC/DC 12 - 240 V

Sygnalizacja wyjœcia:

Wyjœcie

Iloœæ zesyków:

Zakresy czasowe:

Moc ³¹czeniowa:

Napiêcie :³¹czeniowe

Trwa³oœæ ³¹czeniowa:

Dok³adnoœæ czasowa:

Wspó³czynnik temperatury:

Sygnalizacja zasilania: zielona LED dioda

0.1 s - 10 dni 0.1 s - 10 dni 0.1 s - 100 dni

Napiêcie sterowania:

Temperatura robocza:

Napiêcie izolacji:

Mocowanie:

Kategoria przepiêæ:

Pod³¹czenie obci¹¿enia miedzy 5 - 10:

Zaciski steruj¹ce:

Czas regeneracji:

Sterowanie

UNI

Pobór mocy steruj¹cego wejœcia: AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI)

Tak

Pod³¹czenie lamp jarzeniowych: Ne
2 - 5

D³ugoœæ impulsu steruj¹cego: min. 25 ms / maks. nieograniczona

Przekrój pod³¹czanych przewodów:

Waga:
Normy:

Wymiar: 50 x 38 x 53 mm, str. 88wymiary detaliczne

57 g 58 g 58 g

EN 61812-1, EN 61010-1

AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W

Nastawianie czasów: prze³¹cznikami obrotowymi

PrzekaŸnik czasowy do trzonka PRM-91H, PRM-92H, PRM-2HPrzekaŸnik czasowy do trzonka PRM-91H, PRM-92H, PRM-2HPrzekaŸnik czasowy do trzonka PRM-91H, PRM-92H, PRM-2H
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Iloœæ funkcji:

Zaciski zasilania:

Napiêcie zasilania:

Znamionowy pobór mocy:

Dane techniczneDane techniczneDane techniczne

5 % - przy mechanicznym nastawieniu

Rozbie¿noœæ powtórzeñ: 0.2 % - stabilnoœæ nastawionej wartoœci

0.01 % / C, wartoœæ bazowa = 20 Co o

1x prze³¹czny (AgNi)

4000 VA / AC1, 384 W / DC

250 V AC1 / 24 V DC

2x prze³¹czny (AgNi)

2000 VA / AC1, 192 W / DC

250 V AC1 / 24 V DC

2x prze³¹czny (AgNi)

Oci¹¿alnoœ pr¹dowa trwa³a styku:æ 16 A / AC1 8 A / AC1 8 A / AC1

Przeci¹¿enie: 30 A / <3 s 10 A / <3 s 10 A / <3 s

2000 VA / AC1, 192 W / DC

250 V AC1 / 24 V DC

Min. moc ³¹czeniowa DC: 500 mW 500 mW 500 mW

wielofunkcyjna czerwona LED dioda

Trwa³oœæ mechaniczna: 3x10
7

0.7x105

III.

Stopieñ nieczystoœci: 2

maks. 150 ms

2.5 kV

Pozycja pracy: dowolna

szyna DIN EN 60715

Stopieñ ochony obudowy: IP 40 z przedniej strony

-20 .. +55 Co

Temperatura sk³adowania: o-30 .. +70 C

Zalecany trzonekZalecany trzonekZalecany trzonek

27
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Tolerancja napiêcia zasilania: -15 %; +10 %

Inne dane

2 22.5 mm / z tulejk¹ 1.5 mm

ES11
T

- trzonek do szyny DIN

- etykieta
Maks. pr¹d: 10 A
Monta¿ do szyn DIN
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PULS = 0.5 s

OpóŸniony start
po przyprowadzeniu napiêcia zasilania

OpóŸniony powrót
po przyprowadzeniu napiêcia zasilania

Praca cykliczna zaczynaj¹ca siê przerw¹
po przyprowadzeniu napiêcia zasilania

Praca cykliczna zaczynaj¹ca siê
po przyprowadzeniu napiêcia zasilania

impulsem

OpóŸniony powrót po wy³¹czniu steruj¹cego
zestyku z natychmiastowym z³¹czeniem wyjœcia

OpóŸniony powrót po wy³¹czeniu steruj¹cego
zestyku z opóŸnionym wyjœciem

OpóŸniony powrót reaguj¹cy na z³¹czenie
steruj¹cego zestyku, bez wzglêdu na
d³ugoœæ z³¹czenia

OpóŸniony powrót po z³¹czeniu i roz³¹czeniu
steruj¹cego zestyku

Pamiêciowy (impulsowy) przekaŸnik

Generator impulsu

Funkcje PRM-91H, PRM-92HFunkcje PRM-91H, PRM-92HFunkcje PRM-91H, PRM-92H

Praca cykliczna zaczynaj¹ca siê impulsem Praca cykliczna zaczynaj¹ca siê przerw¹2 5
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Funkcje PRM-2HFunkcje PRM-2HFunkcje PRM-2H

PRM-91H
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FUNC

Grube nastawienie czasu

Delikatne nastawienie czasu

Nastawianie funkcji

Sygnalizacja napiêcia zasilania

Sygnalizacja wyjœcia
PRM-2H
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Grube nastaw. czasu IMPULS

Grube nastaw. czasu MEZERA

Delikat.nastaw.czasu IMPULS

Delikat.nastaw.czasu MEZERA

Sygnalizacja napiêcia zasilania

Sygnalizacja wyjœcia
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0.1 - 1 s 1 - 10 s 0.1 - 1 min 1 - 10 min 0.1 - 1 h

1 - 10 g 0.1 - 1 dzieñ 1 - 10 dni tylko ON tylko OFF

Zakresy czasowe PRM-91H, PRM-92HZakresy czasowe PRM-91H, PRM-92HZakresy czasowe PRM-91H, PRM-92H
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0.1 - 1 s 1 - 10 s 0.1 - 1 min 1 - 10 min 0.1 - 1 h

1 - 10 g 0.1 - 1 dzieñ 1 - 10 dni 3 - 30 dni 10 - 100 dni

Zakresy czasowe PRM-2HZakresy czasowe PRM-2HZakresy czasowe PRM-2H


