
w wykonaniu do instalacji pod wy³¹cznik do obecnej instalacjit

oszczêdnoœæ energii elektrycznej - wykorzystanie do automatów schodowych, automat przyciskowych, ³azienek,
WC, sklep
.
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wersja innowacyjna - nadpr¹dowa wyjœciaelektroniczna ochrona�

z bezpiecznikiem do wymiany�

przekaŸnik czasowy, przekaŸnik impulsowy, opóŸniony przekaŸnik impulsowy�

8 funkcji, zakres czasu: 0.1 s - 1 s - 10 s - 1 min - 10 min - 1 g - 10 g�

grube nastawienie zakresu czasowego wykonuje siê prze³¹cznikiem DIP, delikatne nastawianie czasu potencjometrem�

SMR-T
- 3-przewodowe pod³¹czenie, funkcjonuje bez pod³¹cznia "ZERA"
- moc wyjœciowa: 10 - 160 VA

�

SMR-H
- 4-przewodowe pod³¹czenie
- moc wyjœciowa: 0 - 200 VA

�

SMR-T SMR-H SMR-S

8 8 �

�

�

�

�

�

3-przewodowe, bez "ZERA" 3-przewodowe, bez "ZERA"4-przewodowe, z "ZEREM"

AC 230 V / 50 - 60 Hz

Iloœæ funkcji:
Pod³¹cznie:

Napiêcie zasilania:

Obci¹¿enie rezystancyjne:
Iloœæ zestyków:

Wspó³czynnik temperatury:

Nastawienie czasów:

Pobór mocy (w stanie spoczynku/
przy z³¹czeniu):

Dok³adnoœæ powtórzeñ:

Odchy³ka czasowa:

Zakresy czasowe:

Wyjœcie

10 % - przy nastawieniu mechanicznym

0.1 s - 10 h

1 % - stabilnoœæ wartoœci nastawionej

prze³¹cznikiem DIP i potencjometrem

1x triak

10 - 160 VA 0 - 200 VA 10 - 300 VA
Obci¹¿enie indukcyjne: 12 - 100 VA 0 - 100 VA 10 - 150 VA

0.5 / 4 VA 4 VA 3 VA

w wykonaniu d instalacji pod przycisko do obecnej instalacji�

z bezpiecznikiem do wymiany�

3-przewodowe pod³¹czenie, dzia³a bez pod³¹cznia "ZERA"�

moc wyjœciowa: 10 - 300 VA�

wyjœcie bezkontaktowe: 1x triak�

s³u¿y do sterowania blasku ¿arówek, mo¿liwoœæ œciemniania, sterowanie z kilku miejsc�

obci¹¿enie:1.2 A / 300 VA obci¹¿enie ¿arówkami lub transformatorem do oœwietleñ halogenowych�

nie mo¿na zastosowaæ do lamp jarzeniowych�

T

<0.5s <0.5s <0.5s <0.5s<0.5s>0.5s >0.5s

Zestyk steruj¹cy

Wyjœcie
Blask

Krótkim nacisniêciem (<0.5s) oœwietlenie, dalszym
krótkim nacisniêciem wy³¹czy siê. Przy d³u¿szym nacisniêciu
przycisku

w³¹czy siê

(>0.5s) dochodzi do p³ynnej regulacji blasku od min.-
maks.- min., do kiedy bêdzie przycisk nacisniêty. Po puszczeniu
przycisku intensywnoœæ blasku jest zapisana do pamiêci, a dalsze
krótkie naciœniêcia w³¹czaj¹/wy³¹czaj¹ oœwietlenie na
postanowion¹ intensywnoœæ. Zmianê intensywnoœci mo¿na
wykonaæ kiedykolwiek dalszym naciœniêciem przycisku. Po
wy³¹czeniu zasilania nastawiona wartoœæ jest zapisana.

10m10s 1g1m1s

1
2
3

10g

Mo¿na grubo nastawiæ kombinacjê prze³¹czników DIP 1-2-3
wed³ug zaznaczonych kombinacji od 0.1s do 10g. Delikatne
nastawienie czasów wykonuje siê potenciometrem.

Sterowanie

Pr¹d:

Napiêcie steruj¹ce: AC 230 V

3 mA

D³ugoœæ impulsu sterowania: min. 10 ms / maks. nieograniczona

Kategoria przepiêæ: III.

Stopieñ nieczystoœci: 2

Pozycja pracy: dowolna
Mocowanie: wolne na przewodach pod³¹czenia

Stopieñ ochrony obudowy: IP 43 ze strony panelu czo³owego

Bezpiecznik:

Waga:

Lampy jarzeniowe w przycisku:

Normy:

Wyjœcie: 3x przewód CY, przekrój: 0.5 mm , d³ugoœæ: 90 mm2

F1 A / 250 V F1 A / 250 V F1.6 A / 250 V

Wymiar: 51 x 51 x 12 mm, wymiary szczegó³owe str. 86

iloœæ maks. 10

EN 61010-1

27 g 25 g 32 g

Super-przekaŸnik wielofunkcyjny SMR-T, SMR-H

Œciemniacz sterowany SMR-S

Super-przekaŸnik wielofunkcyjny SMR-T, SMR-HSuper-przekaŸnik wielofunkcyjny SMR-T, SMR-H

Œciemniacz sterowany SMR-SŒciemniacz sterowany SMR-S

30

Funkcja SMR-SFunkcja SMR-SFunkcja SMR-S

Zakresy czasowe SMR-T, SMR-HZakresy czasowe SMR-T, SMR-HZakresy czasowe SMR-T, SMR-H

Dane techniczneDane techniczneDane techniczne

0.01 % / C, wartoœæ bazowa = 20 C
o o

Temperatura robocza: 0 .. +50 Co

Tolerancja napiêcia zasilania: -15 %; +10 %

Inne dane



Sterowanie odbiornika przyciskiem

przewód fazowy

MIN: 10 VA
MAX: 160 VA

przyciskprzycisk
(wy³¹cznik)
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ON

OpóŸniony powrót na przedni¹ krawêdŸ impulsu
wyjœcie odliczy czas przy z³¹czeniu ³¹cznika
bez wzg³êdu na d³ugoœæ jego naciœniêcia

OpóŸniony powrót na krawêdŸ impulsu tyln¹
iwyjœcie odl czy czas po wy³¹czeniu przycisku,

ale z³¹czy natychmiat

Opó niony powrót na krawiêdŸ impulsu tyln¹Ÿ
na z³¹czenie ³¹cznika wyjœcie nie reaguje,
z³¹czy i odliczy czas na roz³¹cznie ³¹cznika

Praca cykliczna - migacz
wyjœcie wykonuje pracê cykliczn¹ interwa³ach
czasowych

Posuniêcie impulsu
opó¿niony rozbieg po z³¹czniu ³¹cznika
i opó¿niony powrót po jego wy³¹czniu

OpóŸniony rozbieg
opó¿niony rozbieg po z³¹czniu ³¹cznika a¿ do wy³¹cznia

PrzekaŸnik impulsowy
naciskiem z³¹czy i dalszym nasikiem wy³¹czy, na
d³ugoœci naciniêcia niezale¿y, potencjometrem mo¿na
nastawiaæ opó¿nienie reakcji na przycisk a tym
eliminowaæ odskok kontaktu przycisku
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ONPrzekaŸnik impulsowy z opó¿nieniem
naciskiem z³¹czy i dalszym naciœniêciem wy³¹czy
wyjœcie, je¿eli do niego dojdzie przed up³ywem czasu

Funkcja SMR-T, SMR-HFunkcja SMR-T, SMR-HFunkcja SMR-T, SMR-H

Sterowanie wentylatora
w zale¿noœci

od oœwietlenia

Sterowanie wentylatora
w zale¿noœci od oœwietlenia

N
L

AC 230V

Typowe po³¹cznie SMR-T
- funkcja czasowania

dla oœwietlenia

Typowe po³¹cznie SMR-H
- funkcja czasowania

dla oœwietlenia

Typowe po³¹cznie SMR-S
- sciemniacz oœwietlenia

SMR-T

SLV

SMR-H

S NLV

SMR-T

SLV

SMR-H

S NLV

SMR-H

S NLV

SMR-H

S NLV

Po wy³¹czniu oœwietlenia np. w biurze
automatycznie na nastawiony czas w³¹czy/wy³¹czy siê

oœwietlenie na korytarzu, potem na schodach a¿ do wyjœcia

S

V t t

Przyk³ad ³¹czenia kaskadowego SMR-H

To ³¹czenie zast¹py 4 sz. klasycznych
wy³¹czników krzy¿owych nr.7

Funkcja

SMR-S

SLV

Uk³ad po³¹czeñUk³ad po³¹czeñUk³ad po³¹czeñUk³ad po³¹czeñ

Poprzednie po³¹czenie

przewód fazowy

MIN: 10 VA
MAX: 160 VA
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Po wy³¹czeniu wy³¹cznika ¿arówki rozpocznie odpowietrzaæ a po
nastawionym czasie wy³¹czy siê ...

wentylator

wy³¹cznik

przewód fazowy

MIN: 10 VA
MAKS: 160 VA
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“Opó¿nione wyjœcie”

Poprzednie wyjœcie, które steruje bezpoœrednio wy³¹cznik

przewód zerowy
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Przyk³ady po³¹czeñ SMR-TPrzyk³ady po³¹czeñ SMR-TPrzyk³ady po³¹czeñ SMR-T

Sygnalizacja wyjœcia

Bezpiecznik
wymienny
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Delikatne nastawienie
czasuGrube nastawianie

czasu

Nastawienie funkcji
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SMR-H
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