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Kod zamówieniowy
Przeka�nik pó³przewodnikowy
Typ monta¿u (PCB)
Ilo�æ faz
Rodzaj za³¹czania
Napiêcie znamionowe
Napiêcie steruj¹ce
Pr¹d znamionowy

Podstawowe dane techniczne
Rodzaj za³¹czania Napiêcie znamionowe Pr¹d znamionowy Napiêcia steruj¹ce
1A: za³¹czanie w zerze 240: 230 VACrms 3: 3 AACrms 4...32 VDC
1B: za³¹czanie 400: 400 VACrms 5: 5 AACrms 4...32 VDC
w dowolnej chwili 480: 480 VACrms 5: 6 AACrms 4...32 VDC

Typ
Napiêcie Napiêcia Pr¹d znamionowy
znamionowe steruj¹ce 3 AACrms 5 AACrms 6 AACrms

230 VACrms 4...32 VDC RP1A23D3 RP1A23D5 RP1A23D6
400 VACrms 4...32 VDC RP1A40D3 RP1A40D5 RP1A40D6
480 VACrms 4...32 VDC RP1A48D3 RP1A48D5 RP1A48D6

� przeka�nik pó³przewodnikowy AC do p³ytek drukowanych
� za³¹czanie w zerze
� pr¹d znamionowy 3, 5, 6 AACrms
� niepowtarzalne szczytowe napiêcie blokowania:

do 1000 Vp

� zakres znamionowego napiêcia obci¹¿enia:
240V ÷ 480 VACrms

� napiêcie steruj¹ce: 4...32 VDC
� separacja galwaniczna wej�cie - wyj�cie: 4 kVACrms

Opis
S¹ to przeka�niki pó³przewodnikowe z nowymi rozwi¹zaniami
o du¿ej niezawodno�ci, ³¹cz¹ce w sobie najnowsze osi¹gniêcia
w dziedzinie technologii optycznej separacji galwanicznej oraz
wysokiej jako�ci pó³przewodników mocy.
3, 5, 6-cio amperowe przeka�niki s¹ dostêpne dla napiêæ prze-
miennych do 480 VACrms.
Wersje przeka�nika za³¹czaj¹cego w zerze bêd¹ pracowaæ
zarówno z obci¹¿eniami indukcyjnymi jak i rezystancyjnymi.
Dziêki zastosowaniu nowoczesnych rozwi¹zañ, sta³a czasowa
dV/dt mo¿e byæ du¿o krótsza, gdy¿ nie ma tu potrzeby stosowania
uk³adów gasikowych RC, które w klasycznych rozwi¹zaniach
przeka�ników konieczne by³y w celu ograniczenia przepiêæ
wystêpuj¹cych podczas ³¹czeñ (wy³¹czeñ) obci¹¿eñ.

RP 1 A 23 D 3

RP 1A..D3, RP1A..D5, RP1A..D6

Przeka�niki pó³przewodnikowe 1-fazowe, za³¹czaj¹ce w zerze, do monta¿u
na p³ytkê drukowan¹, typu RP 1A..D3, RP1A..D5, RP1A..D6
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Specyfikacja ogólna
RP1A23D.. RP1A40D.. RP1A48D..

Znamionowy zakres napiêcia obci¹¿enia 24 do 280 VACrms 48 do 480 VACrms 48 do 530 VACrms
Niepowtarzalne szczytowe napiêcie blokowania ³ 650 Vp ³ 850 Vp ³ 1000 Vp
Gwarantowane nap. za³¹czenia (w zerze) £ 10 V £ 10 V £ 10 V
Czêstotliwo�æ znamionowa 45 do 65 Hz 45 do 65 Hz 45 do 65 Hz
Wspó³czynnik mocy ³ 0,5 przy 230 VACrms ³ 0,5 przy 400 VACrms ³ 0,5 przy 480 VACrms
Uznania / aprobaty UL, CSA, VDE UL, CSA, VDE UL, CSA, VDE
Znak CE Tak Tak Tak

Wej�cie steruj¹ce
RP1A..D.. RP1B..D..

Zakres napiêcia steruj¹cego 4 do 32 VDC 4 do 32 VDC
Gwarantowane napiêcie za³¹czenia £ 3,5 VDC £ 3,5 VDC
Gwarantowane napiêcie wy³¹czenia ³ 1,2 VDC ³ 1,2 VDC
Pr¹d polaryzacji wej�cia £ 10 mADC £ 10 mADC
Dopuszczalne napiêcie wsteczne £ 32 VDC £ 32 VDC
Czas za³¹czenia £ 1/2 cyklu £ 10 ms
Czas wy³¹czenia £ 1/2 cyklu £ 1/2 cyklu

Wyj�cie mocy
RP1A..D3 RP1A..D5 RP1A..D6

Znamionowy pr¹d obci¹¿enia                  AC1 3 Arms 5 Arms 5,5 Arms
                         AC3 2,5 Arms 2,5 Arms 5 Arms

Minimalny pr¹d obci¹¿enia 20 mArms 20 mArms 50 mArms
Maks. pr¹d przeci¹¿eniowy przy t=1s £ 6 Ap £ 12 Ap -
Maks. niepowtarzalny pr¹d chwilowy t=20ms 60 Ap 90 Ap 300 Ap
Pr¹d up³ywu £ 1 mArms £ 1 mArms £ 1 mArms
I2t dla bezpiecznika t=1-10ms £ 18 A2s £ 40 A2s £ 400 A2s
Maks. narost pr¹du dI/dt ³ 20 A/ms ³ 20 A/ms -
Spadek napiêcia na z³¹czu
przy pr¹dzie znamionowym £ 1,2 Vrms £ 1,2 Vrms £ 1,2 Vrms
Maks. narost napiêcia komutacyjnego dV/dt ³ 100 V/µs ³ 100 V/µs -
Maks. narost napiêcia blokowania dV/dt ³ 100 V/µs ³ 100 V/µs ³ 500 V/µs

Warunki termiczne
RP1A..D3  RP1A..D5 RP1A..D6

Temperatura pracy -20°C do +70°C  -20°C do +70°C -20°C do +70°C
Temperatura magazynowania -40°C do +100°C  -40°C do +100°C -40°C do +100°C
Maks. temperatura z³¹cza £ 125°C  £ 125°C  £ 125°C

RP 1A..D3, RP1A..D5, RP1A..D6
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Izolacja wej�cie - wyj�cie
Gwarantowana izolacja galwaniczna ³ 4000 VACrms
Rezystancja wej�cie - wyj�cie ³ 1010 W
Pojemno�æ wej�cie - wyj�cie £ 8 pF
Poziom napiêcia odniesienia
zgodny z norm¹ VDE 01 10 B
Izolacja grupa C 500 VACrms, 600 VDC

Aplikacje
Przeka�niki te mog¹ byæ zastosowane do sterowania grza³kami
elektrycznymi, silnikami, o�wietleniem ¿arowym i jarzeniowym.
Przy sterowaniu pr¹dami o maksymalnych warto�ciach znamio-
nowych przeka�niki te musz¹ byæ montowane pionowo.
Je�li na wspólnej powierzchni zamontowanych jest wiêcej
przeka�ników, nale¿y miêdzy nimi zapewniæ dystans 20 mm
w celu lepszego ich ch³odzenia.

Akcesoria
Warystory
Bezpieczniki
Dodatkowych informacji proszê szukaæ w czê�ci "AKCESORIA".

Obci¹¿enia w funkcji temperatury otoczenia

Schemat pogl¹dowy Schemat funkcjonalny

Wymiary Obudowa
Waga oko³o 10 g
Materia³ obudowy Noryl GFN1, czarny
Wyprowadzenia Mied� ocynowana
Wype³nienie Silikon poliuretanowy
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RP 1A..D3, RP1A..D5, RP1A..D6


