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RSR30
przekaŸniki pó³przewodnikowe w¹skoprofilowe

• Separacja galwaniczna
• Niska rezystancja w stanie za³¹czenia
• Niski pobór mocy wejœciowej
• Kompatybilnoœæ z technologi¹ TTL i CMOS
• Uk³ady RC (V AC)
• Wyjœciowy tyrystor typu MOFSET (V DC)
• Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS,

Typ przekaŸnika  ❶ ❷

Obwód wejœciowy
Napiêcie znamionowe
Zakres napiêcia steruj¹cego
Maks. pr¹d steruj¹cy
Napiêcie powrotu
Rezystancja wejœciowa

Obwód wyjœciowy
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia
Maks. pr¹d obci¹¿enia
Znamionowe napiêcie obci¹¿enia
Zakres napiêcia obci¹¿enia
Jednokrotne napiêcie szczytowe
Jednokrotny pr¹d udarowy
Maks. pr¹d up³ywu
Maks. spadek napiêcia
Min. pr¹d obci¹¿enia
dV/dt w stanie spoczynku
Zakres czêstotliwoœci napiêcia
Filtr gasz¹cy RC
Pozosta³e dane
Moment za³¹czania
obwodu wyjœciowego
Maks. czas za³¹czania
Maks. czas wy³¹czania
Napiêcie probiercze izolacji
Wymiary (a x b x h)
Masa
Temperatura sk³adowania
Temperatura pracy
Maks. temperatura k¹pieli lutowniczej

Obci¹¿enie AC
- 2 A / 240 V

D05-A1-24-020-1 D12-A1-24-020-1 D24-A1-24-020-1

5 V DC 12 V DC 24 V DC
3...10 V DC 7...20 V DC 18..32 V DC

12 mA 10 mA 7,7 mA
1,0 V DC 1,0 V DC 1,0 V DC

320 Ω 1,07 kΩ 3,0 kΩ

1 A AC  patrz Wykres
2 A AC  patrz Wykres

stan spoczynku: 240 V AC
12...280 V AC

stan spoczynku: 600 V AC
stan zadzia³ania: 80 A

stan spoczynku: 1,5 mA
stan zadzia³ania: 1,2 V

stan zadzia³ania: 50 mA
graniczna szybkoœæ narastania napiêcia: 500 V/µs

47...400 Hz
10 nF, 100 Ω

R ❹

100 µs ❺

1/2 okresu + 1 ms ❺

pomiêdzy wejœciem i wyjœciem: 4 000 V AC  1 minuta
28 x 5 x 15 mm

4 g
-40...+100 oC

-20...+80 oC  wartoœæ znamionowa: +55 oC  patrz Wykres
220 oC  10 s

❶ Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹
standardowych wykonañ przekaŸników.

❷ Podstawowe dane techniczne w temperaturze 20 °C
❹ R - bezzw³oczne za³¹czanie obwodu wyjœciowego
❺ Przy napiêciu znamionowym

Zale¿noœæ pr¹du obci¹¿enia od temperatury otoczenia
oraz odleg³oœci miêdzy przekaŸnikami

Wymiary, rozstaw otworów
monta¿owych, oznaczenia kodowe
do zamówieñ - patrz str. 14

Temperatura otoczenia [oC]
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RSR30
przekaŸniki pó³przewodnikowe w¹skoprofilowe

Typ przekaŸnika ❶ ❷

Obwód wejœciowy
Napiêcie znamionowe
Zakres napiêcia steruj¹cego
Maks. pr¹d steruj¹cy
Napiêcie powrotu
Rezystancja wejœciowa

Obwód wyjœciowy
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia
Maks. pr¹d obci¹¿enia
Znamionowe napiêcie obci¹¿enia
Zakres napiêcia obci¹¿enia
Jednokrotne napiêcie szczytowe
Jednokrotny pr¹d udarowy
Maks. pr¹d up³ywu
Maks. spadek napiêcia
Min. pr¹d obci¹¿enia
Rezystancja w stanie za³¹czenia
Wartoœæ szczytowa mocy rozproszonej
Czêstotliwoœæ prze³¹czania
T³umik napiêæ nieustalonych
Maks. napiêcie pracy t³umika
Pozosta³e dane
Moment za³¹czania
obwodu wyjœciowego
Maks. czas za³¹czania
Maks. czas wy³¹czania
Napiêcie probiercze izolacji
Wymiary (a x b x h)
Masa
Temperatura sk³adowania
Temperatura pracy
Maks. temperatura k¹pieli lutowniczej

Obci¹¿enie DC
- 2,5 A / 48 V

• Zastosowania: urz¹dzenia gospodarstwa domowego, uk³ady
sterowania temperatury, uk³ady sterowania automatyki w przemyœle,
systemy oœwietlenia, urz¹dzenia biurowe, maszyny produkcyjne

• Monta¿: przekaŸniki RSR30 przeznaczone s¹ do bezpoœredniego lutowania
w obwodach drukowanych, wyprowadzenia przekaŸnika w jednym rzêdzie

D05-D1-04-025-1 D12-D1-04-025-1 D24-D1-04-025-1 D48-D1-04-025-1

5 V DC 12 V DC 24 V DC 48 V DC
3...10 V DC 7...20 V DC 18..32 V DC 38..58 V DC

12 mA 10 mA 7,7 mA 4,4 mA
1,8 V DC 3,6 V DC 8,3 V DC 8,3 V DC

320 Ω 1,07 kΩ 3,0 kΩ 10,8 kΩ

1 A DC  patrz Wykres
2,5 A DC  patrz Wykres

stan spoczynku: 48 V DC
0...60 V DC

stan spoczynku: 100 V DC
stan zadzia³ania: 6 A

stan spoczynku: 1 mA
stan zadzia³ania: 0,4 V
stan zadzia³ania: 1 mA

stan zadzia³ania: 160 mΩ ❻
600 W
10 Hz
Tak

60 V DC

R ❹

50 µs ❺

600 µs ❺

pomiêdzy wejœciem i wyjœciem: 3 750 V AC  1 minuta
28 x 5 x 15 mm

4 g
-25...+100 oC

-20...+80 oC  wartoœæ znamionowa: +55 oC  patrz Wykres
220 oC  10 s

❶ Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹
standardowych wykonañ przekaŸników.

❷ Podstawowe dane techniczne w temperaturze 20 °C
❹ R - bezzw³oczne za³¹czanie obwodu wyjœciowego
❺ Przy napiêciu znamionowym
❻ Przy pr¹dzie znamionowym

Zale¿noœæ pr¹du obci¹¿enia od temperatury otoczenia
oraz odleg³oœci miêdzy przekaŸnikami

Wymiary, rozstaw otworów
monta¿owych, oznaczenia kodowe
do zamówieñ - patrz str. 14

Temperatura otoczenia [oC]
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RSR30
przekaŸniki pó³przewodnikowe w¹skoprofilowe

Obci¹¿enie DC
- 4 A / 24 V

Typ przekaŸnika ❶ ❷

Obwód wejœciowy
Napiêcie znamionowe
Zakres napiêcia steruj¹cego
Maks. pr¹d steruj¹cy
Napiêcie powrotu
Rezystancja wejœciowa

Obwód wyjœciowy
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia
Maks. pr¹d obci¹¿enia
Znamionowe napiêcie obci¹¿enia
Zakres napiêcia obci¹¿enia
Jednokrotne napiêcie szczytowe
Jednokrotny pr¹d udarowy
Maks. pr¹d up³ywu
Maks. spadek napiêcia
Min. pr¹d obci¹¿enia
Rezystancja w stanie za³¹czenia
Wartoœæ szczytowa mocy rozproszonej
Czêstotliwoœæ prze³¹czania
T³umik napiêæ nieustalonych
Maks. napiêcie pracy t³umika
Pozosta³e dane
Moment za³¹czania
obwodu wyjœciowego
Maks. czas za³¹czania
Maks. czas wy³¹czania
Napiêcie probiercze izolacji
Wymiary (a x b x h)
Masa
Temperatura sk³adowania
Temperatura pracy
Maks. temperatura k¹pieli lutowniczej

D05-D1-02-040-1 D12-D1-02-040-1 D24-D1-02-040-1 D48-D1-02-040-1

5 V DC 12 V DC 24 V DC 48 V DC
3...10 V DC 7...20 V DC 18..32 V DC 38..58 V DC

12 mA 10 mA 7,7 mA 4,4 mA
1,8 V DC 3,6 V DC 8,3 V DC 8,3 V DC

320 Ω 1,07 kΩ 3,0 kΩ 10,8 kΩ

2 A DC  patrz Wykres
4 A DC  patrz Wykres

stan spoczynku: 24 V DC
0...32 V DC

stan spoczynku: 60 V DC
stan zadzia³ania: 6 A

stan spoczynku: 1 mA
stan zadzia³ania: 0,24 V
stan zadzia³ania: 1 mA

stan zadzia³ania: 120 mΩ
600 W
10 Hz
Tak

36 V DC

R ❹

50 µs ❺

600 µs ❺

pomiêdzy wejœciem i wyjœciem: 3 750 V AC  1 minuta
28 x 5 x 15 mm

4 g
-25...+100 oC

-20...+80 oC  wartoœæ znamionowa: +55 oC  patrz Wykres
220 oC  10 s

❶ Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹
standardowych wykonañ przekaŸników.

❷ Podstawowe dane techniczne w temperaturze 20 °C
❹ R - bezzw³oczne za³¹czanie obwodu wyjœciowego
❺ Przy napiêciu znamionowym

Zale¿noœæ pr¹du obci¹¿enia od temperatury otoczenia
oraz odleg³oœci miêdzy przekaŸnikami

Wymiary, rozstaw otworów
monta¿owych, oznaczenia kodowe
do zamówieñ - patrz str. 14

Temperatura otoczenia [oC]
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RSR30
przekaŸniki pó³przewodnikowe w¹skoprofilowe

Obci¹¿enie DC
- 1 A / 100 V

Typ przekaŸnika ❶ ❷

Obwód wejœciowy
Napiêcie znamionowe
Zakres napiêcia steruj¹cego
Maks. pr¹d steruj¹cy
Napiêcie powrotu
Rezystancja wejœciowa

Obwód wyjœciowy
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia
Maks. pr¹d obci¹¿enia
Znamionowe napiêcie obci¹¿enia
Zakres napiêcia obci¹¿enia
Jednokrotne napiêcie szczytowe
Jednokrotny pr¹d udarowy
Maks. pr¹d up³ywu
Maks. spadek napiêcia
Min. pr¹d obci¹¿enia
Rezystancja w stanie za³¹czenia
Wartoœæ szczytowa mocy rozproszonej
Czêstotliwoœæ prze³¹czania
T³umik napiêæ nieustalonych
Maks. napiêcie pracy t³umika
Pozosta³e dane
Moment za³¹czania
obwodu wyjœciowego
Maks. czas za³¹czania
Maks. czas wy³¹czania
Napiêcie probiercze izolacji
Wymiary (a x b x h)
Masa
Temperatura sk³adowania
Temperatura pracy
Maks. temperatura k¹pieli lutowniczej

D05-D1-24-010-1 D12-D1-24-010-1 D24-D1-24-010-1 D48-D1-24-010-1

5 V DC 12 V DC 24 V DC 48 V DC
3...10 V DC 7...20 V DC 18..32 V DC 38..58 V DC

12 mA 10 mA 7,7 mA 4,4 mA
1,8 V DC 3,6 V DC 8,3 V DC 8,3 V DC

320 Ω 1,07 kΩ 3,0 kΩ 10,8 kΩ

0,4 A DC  patrz Wykres
1 A DC  patrz Wykres

stan spoczynku: 100 V DC
0...180 V DC

stan spoczynku: 180 V DC
stan zadzia³ania: 6 A

stan spoczynku: 1 mA
stan zadzia³ania: 0,6 V
stan zadzia³ania: 1 mA

stan zadzia³ania: 1,5 Ω ❼
600 W
10 Hz
Tak

180 V DC

R ❹

50 µs ❺

600 µs ❺

pomiêdzy wejœciem i wyjœciem: 2 500 V AC  1 minuta
28 x 5 x 15 mm

4 g
-25...+100 oC

-20...+80 oC  wartoœæ znamionowa: +55 oC  patrz Wykres
220 oC  10 s

❶ Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹
standardowych wykonañ przekaŸników.

❷ Podstawowe dane techniczne w temperaturze 20 °C
❹ R - bezzw³oczne za³¹czanie obwodu wyjœciowego
❺ Przy napiêciu znamionowym
❼ Wartoœæ maksymalna

Zale¿noœæ pr¹du obci¹¿enia od temperatury otoczenia
oraz odleg³oœci miêdzy przekaŸnikami

Wymiary, rozstaw otworów
monta¿owych, oznaczenia kodowe
do zamówieñ - patrz str. 14

Temperatura otoczenia [oC]
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Wymiary Rozstaw otworów monta¿owych

Oznaczenia kodowe do zamówieñ

Typ przekaŸnika Rodzaj i wartoœæ
napiêcia steruj¹cego

Dane obwodu wyjœciowego Za³¹czanie obwodu
wyjœciowego

Dane obwodu wyjœciowego

A1-24-020 - napiêcie wyjœciowe 240 V AC,
maksymalny pr¹d obwodu wyjœciowego 2 A AC, bez sygnalizacji stanu zadzia³ania

D1-02-040 - napiêcie wyjœciowe 24 V DC,
maksymalny pr¹d obwodu wyjœciowego 4 A DC, bez sygnalizacji stanu zadzia³ania

D1-04-025 - napiêcie wyjœciowe 48 V DC,
maksymalny pr¹d obwodu wyjœciowego 2,5 A DC, bez sygnalizacji stanu zadzia³ania

D1-24-010 - napiêcie wyjœciowe 100 V DC,
maksymalny pr¹d obwodu wyjœciowego 1 A DC, bez sygnalizacji stanu zadzia³ania

Rodzaj i wartoœæ napiêcia steruj¹cego

D05 - 5 V DC
D12 - 12 V DC
D24 - 24 V DC
D48 - 48 V DC

R S R 3 0

Za³¹czanie obwodu wyjœciowego

1 - przekaŸnik prze³¹czaj¹cy bezzw³ocznie

Przyk³ad kodowania:

RSR30-D12-D1-24-010-1 przekaŸnik pó³przewodnikowy RSR30, znamionowe napiêcie steruj¹ce 12 V DC,
znamionowe napiêcie obwodu wyjœciowego - obci¹¿enia 100 V DC, maksymalny pr¹d
obwodu wyjœciowego 1 A DC, bez sygnalizacji stanu zadzia³ania, prze³¹czaj¹cy
bezzw³ocznie

RSR30
przekaŸniki pó³przewodnikowe w¹skoprofilowe




