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RP-TC 5V, RP-TC 12V, RP-TC 24V
ograniczniki przepiêæ do torów sygna³owych

• Monta¿: bezpoœredni monta¿ na szynie 35 mm wg EN 50022
• Ochrona przepiêciowa: zgrubna i dok³adna ochrona przepiêciowa w kierunku

wzd³u¿nym i poprzecznym: zgrubna ochrona
przepiêciowa realizowana jest przez trójbiegunowy
iskiernik gazowy; dok³adna ochrona przepiêciowa
realizowana jest przez trzy warystory z tlenków metali
lub przez szybkie dwukierunkowe diody TVS;
wbudowane po³¹czeniowe rezystory sprzêgaj¹ce
zapewniaj¹ koordynacjê miêdzy zgrubn¹ i dok³adn¹
ochron¹ przepiêciow¹

• Ochrona termiczna realizowana przez zacisk termiczny, który w przypadku
i przeciwzwarciowa: kontaktu miêdzy liniami pod napiêciem i po³¹czeniami

informacyjnymi ³¹czy je z uziemieniem; w takim
przypadku zacisk termiczny zapobiega po¿arowi
i przegrzaniu (stopieniu) os³ony z tworzywa sztucznego

• Obudowa: modu³owa z wymienn¹ wk³adk¹ ochronn¹
• Zgodne z norm¹: PN-IEC 61643-1
• Uznania i certyfikaty:

Typ ogranicznika RP-TC 5V RP-TC 12V RP-TC 24V

Dane techniczne
Konstrukcja zabezpieczenia dwuczêœciowa: podstawa oraz wk³adka
Iloœæ chronionych par przewodów 1 (2 przewody)
Napiêcie znamionowe Un 5 V DC 12 V DC 24 V DC
Maks. napiêcie trwa³ej pracy Uc 7 V DC 15 V DC 28 V DC
Znamionowa wartoœæ przepiêcia
• (a-b) 7,9...9.5 V 15...19 V 30...36 V
• (a/b-PG) 7,9...9.5 V 15...19 V 30...36 V
Pr¹d znamionowy przy 25 °C In 1 A
Znam. pr¹d wy³adowczy (8/20) Isn 10 kA
Maks. pr¹d wy³adowczy (8/20) Imax 20 kA
Napiêcie szcz¹tkowe (8/20) oko³o 3 x Un  przy 5 kA

Czas zadzia³ania tA < 1 ns
Zabezpieczenie termiczne czujnik termiczny - wy³¹cznik TC
Odpornoœæ izolacji (a-b) ≥ 5 kΩ / ≥ 3 MΩ / ≥ 6 MΩ /

5 V DC 12 V DC 24 V DC
Odpornoœæ izolacji (a/b-PG) > 1 GΩ / 100 V
Rezystancja szeregowa R < 0,1 Ω
Pojemnoœæ reaktancyjna C 30 pF
Czêstotliwoœæ  graniczna fG 30 MHz
Temperatura pracy ϑϑϑϑϑ -40...+80 oC
Przekrój przewodów
przy³¹czanych do zacisków maks. 6 mm2

Moment dokrêcenia zacisku 0,25 Nm
Stopieñ ochrony IP 20
Materia³ obudowy termoplastyczny,

samogasn¹cy klasy UL 94 V-0
Kolor obudowy ¿ó³ty
Wymiary 90 x 17,5 x 68 mm (DIN 43880 1TE)

Legenda:
TC czujnik termiczny - wy³¹cznik
GDT iskiernik gazowy
R rezystor
D dioda
BD dwukierunkowa dioda TVS
PG uziemienie ochronne




