STYCZNIKI MODULOWE

& Wersje dwu-, trzy-
i czteropolowe 20A do 63A

¢ Bardzo ciche podczas dziatania.
& Wskaznik zadziatania.
# Dodatkowe zestyki pomocnicze.
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Styczniki modutowe Rozoz. - ST.
Styczniki CN . ..o 9. 2
Wyposazenie dodatkowe i akcesoria . ........ ..o 9. 3
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modulo

DWUPOLOWE TRZY | CZTEROPOLOWE

* Znamionowy prad cieplny Ith: 20A (AC1). * Znamionowy prad cieplny Ith:

« Moc robocza: 1,3kW (AC3 230VAC). 25A, 40A 1 63A (ACT).

« Idealne do zastosowan w gospodarstwie * Moc robocza: 4kW, 11kW i 15kW
domowym. gosp (AC3 400VAC).

« |dealne do zastosowan w instalacjach
przemystowych i cywilnych takich jak
biurowce, sklepy, szpitale, hotele, itp.

modulo 'lLovato

____ electric



-2 Styczniki modutowe iLovato
__electric
Kod Napiecie Wbud. llo$¢ | Masa Charakterystyka ogélna
zamowienia zasilania zestyki w — Uktad rdzenia magnetycznego zasilany DC
AC/DC pomocnicz.| opak. zapewniajacy cichg prace
. Vj® INO NG| Szt. | [kg] — Obwdd ochrony przed przepigciami i ograniczenie
- D | ° szczytOw napiecia rdzenia magnetycznego
L wupolowe €. — Wyposazony w 2 lub 4 zestyki o tej samej zdolnosci
CN20 11 024@@ | 24VAC/DC — 1 10 |0,125 faczeniowej, co pozwala na stosowanie ich
. CN20 11 2200 | 220:230VAC@ |— 1 |10 |0,125 wiobwodachjgrowmyehllubipomacniczyah
- Wskaznik zadziatania
CN20 20 024® | 24VAC/DC — — |10 [0,125 — Szybki montaz.
CN20 20 220® | 220-230VAC@ |— — |10 0,125
Trzypolowe lub czteropolowe®. Charakterystyka robocza
e cecccsee
& m mOdULO CN25 10 024@6 | 24VAC/DC 1 — |5 0,280 Typ Prad Moc Bezpiecznik
CN20 CN25 10 22006 | 220-230VAC@ | 1 — |5 0,280 cieplny robocza [o[¢]
CN2501024@ |24VAC/DC |— 1 |5 |0.280 f\gfm’) éggv 400V
A Trzypolowe lub czteropolowe®. CN20 20 13 — 20
- 1,'-‘1 ‘ CN40 10 024@6 | 24VAC/DC 1 — |5 0,400 CN25 25 29 4 35
i ot CN40 10 22006 | 220-230 VAC® | 1 — |5 0,400 CN40 40 55 11 63
— CN40 01 024© | 24VAC/DC — 1 |5 0,400 CN63 63 85 15 30
CN40 01 2200 | 220-230VAC® |— 1 |5 0,400 .
Trzypolowe lub czteropolowe®. ~ Stopiefi ochrony: IP20
— Mont: DIN 35mm.
S e CN6310024@ | 24VACDC |1 — |5 ]0.408 MR S mm
i modulo CNG3102200 | 220:230VAC@ |1 — |5 |0408 W praypadku montazu stycznikow obok siebie i ich pracy
ONZS... coomed Joeaonc [— 1 5 Joss  EEHEENRR RIS S
CN63 01 220 220-230VAC@ | — 1 5 0,408 radiatora CNX 80, ktérego szeroko$¢ (9mm) zapewnia
Y - Swienie. Nalezy skonsultowaé si odpowiednig wymiang powietrza pomigdzy stycznikami.
P — snenrsv?saepr;\eféﬁeﬁamg?\’[v)ﬁ? |§9 7%)8(%13.0”5” OWAC sl z nasaym Ponizsza tabela wskazuje kiedy i ile radiatoréw nalezy
( )
L ] '.'..r L ] ® Na zaméwienie wersje 2NC. zastosowac.
l (3} Drugi zestyklNC m.a;e saTekwfaéciwoéci c;gqlakgié;l{ne; m’\%e wigc by¢ Maksymalna ilo$¢ stycznikow pracujacych obok siebie;
Y ral uzywany zarowno jako zestyk pomocniczy NC, jak i gtowny NC. i i ilné&ei i i H i
e @ Czwarty zestyk NO (styczniki CN25 10, CN40 10 i CN63 10) ma te same (F:’er% ggekszej llosof konigczne jest zastosowanie radiatora
i wiasciwosci co pola gtdwne; moze wiec by¢ uzywany zaréwno jako .
® zestyk pomaocniczy, jak i gtowny.
Na zaméwienie dostarczane sa styczniki CN25 i CN40 w wersjach
z zestykami gtownymi: 2NO + 2NC lub 4NC. Nalezy skontaktowac sig CN20 CN25 CN40 CNE3
= ° z naszym Serwisem Klienta (Tel. 071 79 79 021). Temperatura 3 2 bez 3
' .., -.- - cocccece Moga réwniez pracowat przy napieciu 220 DC. pracy <40°C ogranicz.
mOdULO Temperatura 2 2 bez (6]
CN40... pracy ogranicz.
>40°...55°C

#2808 iGdulo

CNe3...

® Nie nadaja sig do pracy wyzszej niz 40°C.

Charakterystyka robocza whudowanych zestykow
pomocniczych stycznika

Typ Napiecie Klasa uzytkowa AG15
izolacji
(Ui) 230V 400V
[\l [A] [A]
CN20... 440 6 6
CN25... 440 6 4
CN40... 500 6 4
CNG3... 500 6 4

Odnos$ne normy
Zgodne z normami: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095.

Zastosowanie

— Systemy o$wietleniowe

— Elektryczne systemy ogrzewania domow
— Pompy ciepta

- Klimatyzacja

— Wentylacja

— Instalacje budowlane.

Przetaczanie obwodu o$wietlenia
Patrz strona DT-34.

Wyposazenie dodatkowe/
Akcesoria strona 9-3

Wymiary

strona W-32

Schematy potaczen
strona S-11

Dane techniczne
strona DT-34



_ Styczniki modutowe -3
__electric
Kod Charakterystyka| Maks. llos¢ | Masa Charakterystyka robocza zestykow pomocniczych
zamoOwienia iloséna |w — Znamionowe napigcie izolacji: 440 V
stycznik | opak. — Znamionowy prad cieplny Ith: 6 A
Szt Szt ka] — Maksymalny moment obrotowy dokrecania: 1Nm.
Zestyki pomocnicze.
r CNH 11 1NO +1INC |1 1 0,045
L] CNH 20 2NO 1 1 0,045
= Ochrona zaciskdw (rowniez uszczelniona).
CNP O Dla CN20... 10 10 0,001
CNP 1 Dla CN25... 10 10 0,002
CNP 2 Dla CN40... 10 10 0,003
w i CNG3...
[ ] Radiator.
CNH... CNX 80 Szerokos¢ 1 10 0,05
%5 modutu
@ Zestaw 2 sztuk.
Montaz
Umocowac zestyk pomocniczy CNH... lekko wciskajac go
na miejsce.
CNP2

Demontaz

Zwolni¢ zapadke przy pomocy $rubokreta.

Wyposazenie dodatkowe/
Akcesoria strona 9-3

Wymiary
strona W-32

Schematy potaczen
strona S-11
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W-32 Wymiary [mm] _
L __electric
Styczniki modutowe
Styczniki Zestyki pomocnicze Radiator
CN20... CN25... CN40... CNH... CNX80
CN63...
35—

175~

- 9 ~— 67
| I j
55

|
L

55

Przekazniki czasowe

Przekazniki czasowe
T™...

AT1P - ATICP - ATD - AT1DP

- 25

Akcesoria
CE106

225

il

100
110

|
|

04.5
L

BTPM1 - BTPM - BT2N

DRPL

[ 10

100

[ E 76.5 ——=

148...288 - S11

Akcesoria
L48 P11

S8 - 811

38 27
i E.F_i

L48 P8

—435— — 205 F 47—

—- 205

—435—
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Schematy potaczen

Styczniki modutowe dwupolowe

Styczniki modutowe trzypolowe i czteropolowe

63

Zestyki pomocnicze

M 12 M 13 M 41 3 j 21 A 13 5 130) & T
A2 2 2 A2 2 4 A2 2 4 6 2 A2 2 4 6 14(8) \
52 54
64 64
Op6znione zadziatanie.
o = Odmierzanie czasu do zadziatania od
chwili zataczenia napigcia zasilania
.( -
A2 1618
Odmierzanie nastawionego czasu Odmierzanie nastawionego czasu AA;
zadziatania. Start w chwili zadziatania, sterowane zestykiem ON®=
zataczenia napigcia zasilania zewnetrznym i
I (DM
£ S N

Opdznione zadziatanie. Odmierzanie
czasu do zadziatania od chwili
zafaczenia napigcia zasilania

Odmierzanie nastawionego czasu :;

zadziatania, sterowane zestykiem oN®
zewngtrznym

®\

EF S

Praca cykliczna, symetryczna.
Start od przerwy

Opdznione zadziatanie-odpadanie. M
Opéznione zadziatanie sterowane przez oy g
zamknigcie zestyku zewnetrznego,
op6znione odpadanie sterowane przez
otwarcie zestyku zewngtrznego

Praca cykliczna, symetryczna.
Start od zadziatania

Pojedynczy impuls. Kazde zamknigcie
zestyku zewnetrznego powoduje
zamknigcie lub otwarcie zestyku
przekaznika

EF

Opdznione odpadanie, sterowane
zestykiem zewnetrznym

Al
A2
ON®

Generator impulsu. Start od
odmierzenia nastawionego czasu
impulsu i staty czas zataczenia 0.5 sek.




-34

Dane techniczne

__electric

MAKSYMALNA LICZBA LAMP NA KAZDE POLE STYCZNIKA

Typ lampy Moc CN20... CN25... CN40... CN63...
Zarowa 60W 21 25 65 85
100W 13 15 40 50
200w 7 7 20 25
500W 3 3 8 10
1000W 1 1 4 5
Energooszczedna W 10 15 100 150
11w 10 15 100 150
15W 5 15 100 150
20W 3 10 70 70
Metalowa halogenowa 200W — 5 15 20
300w — 3 10 13
500W — 2 6 8
1000W — 1 3 4
Niskoprezna sodowa 35W 5 6 13 20
(bez kompensacji) 55\ 5 6 13 20
90w 3 4 9 14
135W 2 3 6 9
180W 2 3 6 9
Wysokoprezna sodowa 50w 12 12 24 38
(bez kompensacji) 70W 10 10 20 30
110W 8 7 16 25
150W 6 5 10 16
250W 3 3 6 10
400W 2 2 4 6
1000W 1 — 2 3
Niskoprgzna sodowa 35W 1 1 10 16
(z kompensacja) 55W 1 1 10 16
90w — 1 8 12
135W — — 4 7
180W — — 4 7
Wysokoprezna sodowa 50w 3 3 22 33
(Z kompensacja) 70W 2 3 18 27
110W 2 2 18 27
150W 1 1 10 16
250W —_ 1 6 9
400W — — 4 7
1000W — — 2 3
Standardowa fluorescencyjna | 18W 24 24 90 140
(bez kompensacji) 36W 17 20 65 95
58W 10 13 40 60
Standardowa fluorescencyjna | 18W 6 8 45 70
(z kompensacja) 36W 6 ) 45 70
58W 4 5 25 43
Standardowa fluorescencyjna | 2x18W 22 48 100 150
(Obwod DUO) 2x36W 17 24 65 95
2x58W 10 15 40 60
Fluoroscencyjne z zaptonem | 1x18W 22 30 60 80
elektronicznym (zasilanie AC) 1x36W 12 16 30 492
1x58W 8 12 22 30
2x18W 23 32 40 48
2x36W 12 16 20 26
2x58W 7 10 10 18
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